BIFACIAL TOPCON
MONOKRISTAL
144TNB10

7\
TOMMATECH

#TT595-144TNB10 595 Wp ¢ TT580-144TNB10 580 Wp
#TT590-144TNB10590 Wp @ TT575-144TNB10 575 Wp L
#TT585-144TNB10585 Wp ¢ TT570-144TNB10570 Wp P "‘ e

Y@ Yiiksek Doniisim Verimiilig

Yiksek Panel Verimliligi Sayesinde, Yiksek Giig Gikisini Garanti Eder.

Kendi Kendini Temizleyen ve
Yansimayi Azaltan Cam

Cam Uzerindeki Ozel Kaplama Yiizey Tozunu Azaltr.

Diigiik Isinimda Yiiksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Kosullannda Dahi Yiksek Panel Verimliligi

Miikemmel Dayanim Kapasitesi

2400 Pa Riizgar Yuku, 5400 Pa Kar Yukiine Kargi Dayanim

0~ +5W Pozitif Gii¢ Toleransi

Kolay Kurulum

iki Katman Eva Lamineli Gift Cam

TT dogrusal performans garantisi Il

Standart katmanli garanti
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@ 30 Yil Performans Garantisi @ 15 Y1l Uriin Garantisi

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / GERMANY /

=... Azinlik tastyici kisitlamasi

............... Gogunluk tastyici gecisi

Duistk direng kaybi ve yiiksek Voc

Ha|f=CUt | DOUBLE GLASS |
Igb PV&LE c € g D

IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2
1SO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
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- 1570 1575 7580 7585 7590 1595
Model Tipi 144TNB10 144TNB10 144TNB10 144TNB10 144TNB10 144TNB10
Maksimum Gii¢ (Ppax) 570 Wp 575 Wp 580 Wp 585 Wp 590 Wp 595 Wp
Modiil Verimliligi 22.07 22.26 22.45 22.65 22.84 23.03
Maksimum Giig Gerilimi (V) 42.55 42.75 42.95 43.15 43.35 43.55
Maksimum Gii¢ Akimi (Imp) 13.40 13.46 13.51 13.56 13.62 13.67
Acik Devre Gerilimi (Vo) 50.58 50.78 50.98 51.18 51.38 51.58
Kisa Devre Akimi (Ig;) 14.17 14.23 14.31 14.38 14.45 14.53
Giic Toleransi 0~+5W
Maks. Sistem Anma Gerilimi 1500V DC
Galisma Sicaklik Arahigi -40 ~ +85°C
Giivenlik Sinifi Sinifll
Maks. Seri Sigorta Akimi 25A
MEKANIK OZELLIKLER ARKA TARAF GUC KAZANIMI
Hiicre Boyutu(mm) 182 x 91 (570W On Taraf Giig Referans Alinmistir)
Hilcre Sayisi(adet) 144 (24x6) Arka Taraf Gii¢c Kazanim 5% 10% 15% 20% 25%
Agiriik(kg) 330 Maksimum Gii¢ (Pmax) 598.50 627.00 655.50 684.00 712.50
Panel Boyutu(mm) PR Kisa Devre Akimi (Isc) 14.86 15.55 16.24 16.92 17.61
Maks. Riizgar/Kar Yiikii Dayammi(Pa) 2400/5400 Acik Devre Gerilimi (Voc) 50.68 50.77 50.86 50.94 51.02
Baglant: Kutusu Koruma Sinifi P68 Maksimum Giic Akimi (Imp) 14.06 14.72 15.37 16.03 16.68
Bagjlanti Kutusu Kablo Boyu(mm) Seonens Maksimum Giic Gerilimi (Vmp) 42.57 4260 42.65 42.68 42.71
Cam Kalinhgi(mm) 20/20 SICAKLIK KATSAYISI
Sicaklik Katsayisi (Isc) 0.040%/°C
FiZIKSEL OZELLIKLER Sicaklik Katsayist (Voc) 0.260%/°C
Sicaklik Katsayisi (Pmax) -0.30%/°C
GNDEN GORONUM ARKADAN GORUNUM AMBALAJ $EKLi
e i /] Konteyner 40 GP
", Palet Ba§ma Adet 30
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W Konteyner Bagina Palet 20
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Akim - Voltaj & Glig - Voltaj Grafigi (TT570 - 144TNB10)

L1000 Wim? 1700

Akim (A)

GERGEVE KESITI
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Voltaj (V)

* Elde edilen verilerin; Standart Test Kosullari: 1000 W/m?2 glines 1sinimi, (AM 1.5) ve hiicre sicakligi 25°C. Nominal Test Kosullari: 800 W/m2 giines isinimi, ortam sicakligi 20°C, riizgar hizi 1m/s. Tim paneller igin élciim
belirsizligi %6'dir. Gergek veriler yapilan sézlesmelere tabi olacaktir. Bu parametreler sadece referans amaclidir ve bu sézlesmelerin bir parcasi degildir. Teknik ézellikler, 6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.

* Gunes panelleri; cati, cephe ve benzeri alanlarda uygulanacak olan kurulumlar icin bu uygulamaya uygun yangina dayanikli bir kaplama (izerine, moddillerin arka tabakasi ile montaj ylizeyi arasinda yeterli havalandirma
boslugu olacak sekilde monte edilmelidir. Yanlis kurulumlar yangin durumunda tehlike olusturabilir ve yangina sebebiyet verebilir. Glines panelleri; saydam plastik, plastik ve benzeri yangin riskine karsi dayanikli-korunakl
olmayan malzemelerden olusan yapi ve Uriinlerin izerlerine kurulmamaldir. Kurulum montaj kilavuzuna ve garanti belgesinde yer alan kosullara uygun yapiimayan kullanim ve kurulumlar trinleri garanti kapsami disina
cikarir. Detaylar i¢in Kurulum Montaj Kilavuzu ve Garanti Belgeleri incelenmelidir.

* TommaTech GmbH urinlerin ézelliklerini 6nceden haber vermeksizin degistirme hakkini sakl tutar.
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