TOMMATECH
EV-LADEBOX NSt

adebngo Simp/e. Reliable. Efficient.

Trio EV Charger 22 kW
Mit / Ohne Kabel

TommaTech EV Ladebox ermdglichen das schnelle und einfache Aufladen von Elektrofahrzeugen mit
verschiedenen Ladestandards Uber Typ-Il-Stecker im Eco-, Fast-Charging- und Custom-Mode. Aufgrund ihres
intelligenten Designs kénnen die EV-Ladegerate sowohl im Innen- als auch im AuRenbereich installiert und in
einem hohen Temperaturbereich betrieben werden, was die TommaTech EV- Ladebox zur bevorzugten Wahl fur
Anwendungen in Wohnhausern, Buros oder offentlichen Einrichtungen macht. DartUber hinaus ermdéglicht die
Kompatibilitdt mit den TommaTech Trio- und Uno-Hybrid-Wechselrichtern das Aufladen von gespeichertem

Solarstrom aus der Batterie in der Nacht und ermdéglicht so eine optimale Nutzung der Ladeeinrichtungen.

www.tommatech.de
mail@tommatech.de
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22 kW EV - Ladebox

Trio-EVC-22.0

AC ZULEITUNG
Phasen / Kabel Dreiphasig /L1+L2+L3+N+PE
Spannung [V] 400410%
Frequenz [HZ] 50/60
AC AUSGANG
Spannung [V] 4004%10
Max. Strom [A] 16
Max. Kapazitat [kW] 11
KOMMUNIKATION
Wi-Fi oder 4G LTE Optional
RS485 Integriert
RFID Integriert
OCPP 1.6 (JSON) Optional
LCD Bildschirm Optional
CT Klemmen Plastik / Metall
WEITERE DATEN
Gehause Plastik / Metall
Installation Wandmontage
Wandhalterung Vorhanden

Ladebuchse Steckdose fur Ladekabel mit Typ 2 Stecker
Kabellange [m] 5 (Optional)
Betriebstemperatur [°C] -20 ~ +50

Feuchtigkeit [%] %5 - %95 Ohne Kondensation
Installationshéhe [m] <2000

Schutzart P54

Installationsort

Innen / Aulen

Kuhlungskonzept

Naturliche Konvektion

MaRe (WxHXT) [mm] 249x370x142
Gewicht [kg] 6.2
SICHERHEIT
Integrierte Uber-/Unterspannungsschutz, Uberlastschutz, Kurzschlussschutz, Leckstromschutz,

Sicherungsmechanismen

Erdungsschutz, Ubertemperaturschutz, Integraler Erdschlussschutz

Sicherungen

30mA Typ A RCD (EN 61008) + 6mA DC Schutz (EN 62955)

Verschlusselte Kommunikation

TLS

Sicherheitsstandards

IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016

PEN-Fehlertechnologie

Integriert

Garantie [Jahre]

3 (5 Optional)

* TommaTech GmbH trun ozelliklerini ©nceden haber vermeksizin degistirme hakkini sakl tutar.
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