BIFACIAL BIPV
PERC MONOKRISTALLIN
80-64-48PMKB12

¢ TT400-80PMKB12250 @ TT240-48PMKB12 175
¢ TT1320-64PMKB12200 @ TT240-48PMKB12 150
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Hohe Umwandlungseffizienz

Hoher Modul-Wirkungsgrad garantiert Maximalen Ertrag
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Selbst-Reinigendes- und
Anti-Reflektions-Glas

Beschichtung fiir Selbst-Reinigung minimiert Staubablagerungen

Nr. Z-70.3-293

Einzigartiges Schwachlicht-Glas

Hervorragendes Modul-Betriebsverhalten unter geringer Einstrahlung Deutsches Institut
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Hohe Belastbarkeit

Windlast bis zu 2400Pa, Schneelastzone-3 (2400Pa)
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Einfache Installation
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Zweischicht EVA laminiertes
Doppelglas

Nach Richtlinie DIN 18008. Fiir
Vertikal- und Uberkopfverglasung
(abZ von DIBt Z-70.3-293).
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Die gebaudeintegrierten Solarmodule (BIPV) von TommaTech wurden mit der
neuesten Generation von hocheffizienten Zellen entwickelt und stellen eine
intelligente und umweltfreundliche Energieldsung dar, die auch &sthetisch
ansprechend ist. Die in 4 HauptgroRen konzipierten Solarmodule werden in
vielen Bereichen wie Restaurants, Cafés, Wohnhausern, Blros, Arbeitsplatzen,
Hotels, Pools, Wintergarten und Terrassen von Hausern bevorzugt. Das System
ist mit einer Aluminium-Infrastruktur ausgestattet und bietet sowohl
Warmedammung als auch Dichtigkeit. Das System, die als netzunabhangiges,
netzgebundenes oder hybrides Solarenergiesystem konzipiert werden kann, ist

auch optisch ein wahrer Augenschmaus.
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48PMKB12-150 48PMKB12-175 64PMKB12-200 80PMKB12-250

Maximalleistung (Pmax) 240 Wp 240 Wp 320 Wp 400 Wp
Modul-Wirkungsgrad 16.33 16.33 16.33
Maximalleistung Spannung (Vmp) 27.70 36.93 46.16
Maximalleistung Strom (Imp) 8.67 8.67 8.67
Leerlauf Spannung (Voc) 32.50 43.33 54.16
Kurzschluss Strom (Isc) 9.11 9.11 9.11
Anzahl der Zellen 48(6x8) 48(6x8) 64(8x8) 80(10x8)
Zellen Mafie (mm) 210x105 210x105 210x105 210x105
Modul Mafie (mm) 1500x980x7.6 1750x980x7.6 2000x980x7.6 2500x980x7.6
Gewicht (kg) 29.13 38.44 48.10
Transparente Flidche (%) 27 27 27
Vorder- / Riickglas Stirke (mm) 3.2/4.0
Leistungstoleranz 0~+5W
Maximale Systemspannung 1500V DC
Betriehstemperatur -40 ~ +85°C
Schutzklasse Klasse Il
Maximale Seriensicherung 20A
Max. Wind/Schneelast (Pa) 2400 / 2400
Anschlussdose IP68
Kabelldnge (cm) 120
TEMPERATUR KOEFFIZIENTEN MECHANISCHE ZEICHNUNG
Temperatur Koeffizient von Isc 0.041%/°C TT400-80PMKB12 250
Temperatur Koeffizient von Voc 0.980%/°C. T TV o e e
Temperatur Koeffizient von Pmax -0.360%/°C S
VERPACKUNG
Model des Moduls 48PMKB12 48PMKB12 G64PMKB12 80PMKB12 |
Container 40' GP 40' GP 40' GP 40' GP TT320-64PMKB12 200
T T T e
sunisiptolalolte 5 1 5 15 i A
Module pro Container 480 420 360 300 5
Palette pro Container 32 28 24 20
. ik I IIEIIIIIII i
Gewicht pro Palette (kg) 470 530 615 730 L D O T (LI
2000:1 |
Belastung Durchbiegung
MPa mm 1025 TT240-48PMKB12 175 TT240-48PMKB12 150
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*Simulationsergebnisse unter 2400Pa Druck

* Die Spezifikationen wurden unter den Standardtestbedingungen (STC) gemessen: 1000 W/m? Sonneneinstrahlung, 1,5 Luftmasse und 25°C Zelltemperatur. Die Messunsicherheit fiir alle Panels betragt 6%. Die
tatséchlichen Parameter unterliegen den individuellen Vertragen. Diese Parameter dienen nur als Referenz und sind nicht Bestandteil der Vertrage. Die technischen Spezifikationen in diesem Dokument kénnen
variieren. Weitere Informationen finden Sie in der "Installationsanleitung'".

* Bei Installationen auf Dachern, Fassaden und &hnlichen Oberflachen sollten die Solarmodule auf einer feuerfesten, fiir diese Anwendung geeigneten Abdeckung montiert werden. Dabei ist ein entsprechender
Abstand zwischen Modulriickseite und Montageflache zur Beliftung einzuhalten. UnsachgeméBe Installationen kénnen zu Gefahren filhren und einen Brand verursachen. Solarmodule dirfen nicht auf
Konstruktionen und Déchern aus transparentem Kunststoff, Plastikschicht, PVC und ahnlichen Materialien montiert werden, die nicht feuerfest und feuergeschlitzt sind. Bei Verwendung und Installation, die nicht
den Bestimmungen in der Installationsanleitung und den Garantiebedingungen entsprechen, erlischt der Garantieanspruch. Weitere Details finden Sie in der Installationsanleitung und in den Garantiedokumenten.
* TommaTech® GmbH behélt sich das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte ohne vorherige Ankiindigung zu &andern. Ver.2308.23

www.tommatech.de




