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SOLARBETRIEBENER SONNENSCHIRM ® 96Wp/172Wh

@ CWT-SMSY-96W-172WH
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@ Leicht zu dffnendes und schlieBendes Mechaniksystem @ USB- und Type-C-Schnellladeunterstiitzung
@ Automatischer Batterieschutz im geschlossenen Zustand @ Schliisselgesteuerte LED-Beleuchtung
@ 172 Wh Lithium-Batterie @ 8 Stiick weiBBe 4000-5000K LEDs

@ Akkustandanzeige @ Kann in verschiedenen GroBen und Stoffoptionen
hergestellt werden.

www.cw-enerji.com



SOLARBETRIEBENER SONNENSCHIRM® 96Wp/172Wh CWT SOLARMODUL

WAS KANN BETRIEBEN WERDEN?

Mit diesem einfach zu installierenden System ; g Handy
kdnnen Sie elektronische Gerate mit USB- und h W "
. 3 . WELCHE GERATE KONNEN
Type-C-AnschlUssen, wie Tablets und Ventila- MIT DEM ' l
toren, betreiben. Darliber hinaus deckt es Ihren onnenecliEM, WiE LED Ventilator Rato P
Beleuchtungs- und Handy-Ladebedarf. \L/jENR%EEﬁETR'EBEN
6 Stunden 4 Stunden 4 Stunden

Hinweis: Die Betriebszeiten wurden unter der Annahme berechnet, dass alle elektronischen Geréate
gleichzeitig betrieben werden.

SOLARBETRIEBENER SONNENSCHIRM

Verwendetes . Tiglich Erzeugte Verwendete Verwendete
Produktcode Solarmodul Batteriesystemspannung | purchschnittliche Leistung Modulfiéiche LFP-Batterie

Energiespeicherkapazitit
W) W) (Wh) (m?) (V/Ah) (Wh)

CWT-SMSY-96W-172WH 1x96 (TOPCon) 10.8 384 0.686 10.8/16 172

Hinweis: Die oben angegebenen Nutzungszeiten und Produktionswerte dienen nur zur Information und wurden auf der
Grundlage eines durchschnittlichen Sonnenstrahlungswertes von 4 Stunden pro Tag berechnet. Die erzeugte Energie und die
Verbrauchszeiten wurden unter der Annahme eines optimalen Azimut-Winkelberechnungswertes ermittelt und kénnen je nach
Wetterbedingungen und geografischer Lage variieren.

SOLARMODUL LITHIUM-BATTERIE

Gesamt Maximale Leistung (Pmax) Gesamt-Nennspannung (V) 10.8
Gesamt-Leerlaufspannung (Voc) 5416 Kapazitat (Ah) 16
Gesamt-Kurzschlussstrom (Isc) 2.34 Batterietechnologie Li-ion
PanelgréBe (mm/Stiick) 138x580 Gesamtzahl der Lithium-Batterien (Stiick) 15
Gesamtkapazitit (Wh) 172
Gesamt-LED-Leistung (W) 16
Lichtfarbe (K) 4000-5000
Lichtleistung (Lm) 2400
Gesamtzahl der LEDs (Stiick) 8
GrBe (B x T x H) (mm/Stiick) 250x18x8

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

300

| 300 |

*Die oben genannten Daten wurden unter Standard-Testbedingungen (STC) ermittelt: 1000 W/m? Sonneneinstrahlung, 1.5 (AM) Luftmasse und 25°C Zelltemperatur. Die Messunsicherheit betragt +3% fiir alle Panels.
Die tatsachlichen Daten unterliegen den abgeschlossenen Vertragen. Die technischen Werte in diesem Dokument dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht Teil der Vertrége. Die technischen Spezifikationen
in diesem Dokument kénnen variieren. Weitere Informationen finden Sie im Montagehandbuch.

*CW Enerji behalt sich das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

*Die in diesem Dokument angegebenen Daten und technischen Spezifikationen dienen ausschlieBlich zu Vorabinformationen und kénnen je nach Nutzung, Systemdesign und Umgebungsbedingungen variieren.
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