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Yiiksek Doniigiim Verimliligi
Yitksek Panel Verimliligi Sayesinde,
Yilksek Gii¢ Cikigini Garanti Eder.

Kendi Kendini Temizleyen ve
Yansimay Azaltan Cam

Cam Uzerindeki Ozel Kaplama Yiizey
Tozunu Azaltrr.
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BLACK SERIES

CWT GUNES PANELI

CWT530 CWT535 CWT540 CWT545 CWT550
144PM10 144PM10 144PM10 144PM10 144PM10
Maksimum Gii¢ (Pmax) 530 Wp 535 Wp 540 Wp 545 Wp 550 Wp
Modiil Verimliligi 20.50 20.70 20.89 21.09 21.28
Maksimum Gii¢ Gerilimi (Vmp) 41.60 41.80 42.00 42.20 42.40
Maksimum Gii¢ Akimi (Imp) 12.75 12.80 12.86 12.92 12.98
Acik Devre Gerilimi (Voc) 49.40 49.60 49.80 50.00 50.20
Kisa Devre Akimi (Isc) 13.58 13.63 13.70 13.76 13.82
Giic Toleransi 0~+5W
Maks. Sistem Anma Gerilimi 1500V DC
Galisma Sicaklik Arahig: -40 ~ +85°C
Giivenlik Sinifi Sinif Il
Maks. Seri Sigorta Akimi 25A
Hiicre Boyutu(mm) 182x91
Hiicre Sayisi(adet) 144 (24x86)
Agirhik(kg) 29.0
Panel Boyutu(mm) 2278x1134x35
Maks. Riizgar/Kar Yiikii Dayanimi(Pa) 2400/5400
Baglanti Kutusu Koruma Sinifi IP68
Baglanti Kutusu Kablo Boyu(mm) 300-1200
SICAKLIK KATSAYISI Al G
Sicaklik Katsayisi (Isc) 0.050%/°C Palet Basina Adet 30
Sicaklik Katsayisi (Voc) -0.270%/°C Konteyner Basina Adet 600
Sicaklik Katsayisi (Pmax) -0.350%/°C Konteyner Basina Palet 20
FiZIKSEL OZELLIKLER ELEKTRIKSEL OZELLIKLER
o AKim - Voltaj Grafigi (CWT540 -144PM10)
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Montaj Delikler / Toprakiama Delikleri
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* Yukarida yer alan veriler, standart test kosullari (STC) altinda elde edilmistir: 1000 W/m? giines 1sinimi, 1.5(AM) hava kdtlesi ve 25°C hiicre sicakligi. Tim paneller igin élgiim belirsizligi %3’dir. Gergek veriler
yapilan sdzlesmelere tabi olacaktir. Bu dokiimanda yer alan teknik dederler sadece bilgilendirme amaglidir ve sézlesmelerin bir parcasi degildir. Bu belgedeki teknik 6zellikler degiskenlik gosterebilir. Detayli
bilgi igin “Kurulum Montaj Kilavuzuna” bakiniz.

* Glnes panelleri; cati, cephe ve benzeri alanlarda uygulanacak olan kurulumlar igin bu uygulamaya uygun yangina dayanikli bir kaplama tzerine, modiillerin arka tabakasi ile montaj ylzeyi arasinda yeterli
havalandirma boslugu olacak sekilde monte edilmelidir. Yanlis kurulumlar yangin durumunda tehlike olusturabilir ve yangina sebebiyet verebilir. Giines panelleri; saydam plastik, PVC, plastik ve benzeri
yangin riskine karsi dayanikli-korunakli olmayan malzemelerden olusan yapi ve Grinlerin Gzerlerine kurulmamalidir. Kurulum montaj kilavuzuna ve garanti belgesinde yer alan kosullara uygun yapiimayan
kullanim ve kurulumlar Grdnleri garanti kapsami disina gikarir. Detaylar icin Kurulum Montaj Kilavuzu ve Garanti Belgeleri incelenmelidir.

*Gunes panellerinde kullanilan Perc Monokristal hiicreler dogal yapilar geregdi renk tonu farkliliklar gosterebilir. Dolayisiyla, hiicreler arasinda ve/veya hticreler ile backsheet arasinda renk tonu farkliigi
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* CW Enerji rtnlerin 6zelliklerini dnceden haber vermeksizin degistirme hakkini sakli tutar.
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