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SMART CONTROLLER

Anschlussschema

Smart Controller

Der Smart Controller ist eine professionelle Lösung zur Überwachung 
und Verwaltung mehrerer TommaTech-Wechselrichter. Er 
verfügt über Leistungskontrollfunktionen, um die Kompatibilität 
mit dem lokalen Stromnetz sicherzustellen. Durch lokale sowie 
Fernüberwachungs- und Konfigurationsoptionen ermöglicht er es 
den Nutzern, ihr Energiemanagement effizienter und intelligenter 
zu gestalten. Mit fortschrittlichen Funktionen wie Speicherkapazität, 
IEC104-Protokollunterstützung und intelligenten Szenarien 
optimiert er Ihr Energiemanagement.
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MODEL

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Netzteil

Wireless-Modul

Ethernet

Anzahl der verwalteten Geräte

Schnittstelle

Trockenkontakt

Datenübertragungsbereich

Erweiterte Speicherkapazität

Abmessungen

Gewicht

Schutzklasse

Betriebstemperaturbereich

Die TommaTech GmbH behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

100-240V 50/60Hz 1.5A AC Eingang, 12V 2A DC Ausgang

Wi-Fi 2.4GHz

10/100M

60

RS485 x 4, CAN x 1, Ethernet x1

AI x 2, DI x 4, DO x 4

5 Minuten

8G/16G TF-Karte (Optional)

205 x 124 x 33 mm

410 g

IP 21

-20 ~ +60°C

Smart Controller


