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1000 VDC SPI-SERIE SOLAR PUMP WECHSELRICHTER

400V Solar Pump

WechselrichterMODEL

Empfohlene DC

Eingangsspannungsbereich

AC-Eingangsspannung

Maximale DC

Eingangsspannung 

Einschaltspannung

Niedrigste Betriebsspannung

Empfohlene MPPT-Spannung

MODELL NR. EINGANGSSPANNUNG (V) NENNLEISTUNG
(KW)

NENNEINGANGSSTROM
(A)

NENNAUSGANGSSTROM
(A)

KOMPATIBLER MOTOR
(KW)
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SPI-TT-5.5-TF 

SPI-TT-7.5-TF 

SPI-TT-11.0-TF 

SPI-TT-15.0-TF 

SPI-TT-18.5-TF 

SPI-TT-22.0-TF 

SPI-TT-30.0-TF 

SPI-TT-37.0-TF 

SPI-TT-45.0-TF 

SPI-TT-55.0-TF 

SPI-TT-75.0-TF 

SPI-TT-90.0-TF 

SPI-TT-110.0-TF 

300V-750V

380V(-15%)

440V(+10%)

1000V

300V

250V

550V

** Auf Anfrage ist eine Leistungsoption von bis zu 650 kW erhältlich.

* TommaTech GmbH behält sich das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

TommaTech GmbH - Garching b. München / GERMANY

ABS
KUNSTSTOFFGEHAUSE

METALLGEHAUSE

MULTIFUNKTIONS
TASTAUR

HOCHWERTIGE
KOMPONENTEN

SICHERE
VERPACKUNG

+ 5
Jahre

Teilegrantie

2
Jahre

Produkt

JAHRE
7

Herstellergarantie



SPI-TT-5.5-TF 

SPI-TT-7.5-TF 

SPI-TT-11.0-TF 

SPI-TT-15.0-TF 

SPI-TT-18.5-TF 

SPI-TT-22.0-TF 

SPI-TT-30.0-TF 

SPI-TT-37.0-TF 

SPI-TT-45.0-TF 

SPI-TT-55.0-TF 

SPI-TT-75.0-TF 

SPI-TT-90.0-TF 

SPI-TT-110.0-TF 
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1000 VDC SPI-SERIE SOLAR PUMP WECHSELRICHTER

5.5kW-15kW PLASTIKGEHAUSE 18.5kW-110kW METALLGEHAUSE
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MODEL NO B
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MONTAGEBOHRUNG

(D)
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* TommaTech GmbH behält sich das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

TommaTech GmbH - Garching b. München / GERMANY


