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Solar Bank

CW Enerji'nin zarif ve yenilik¢i tasarimiyla 6ne ¢ikan Solar Bank, estetik olarak tasarlanmis ahsap
mimarisi sayesinde dis mekan kosullarina dayanikli yapisiyla her ortama dogal bir siklik katiyor. Yiksek
verimli TOPCon guines paneliyle donatilan cihaz, giin boyunca maksimum enerji Uretimi saglarken, uzun
omurlt LFP bataryasiyla kesintisiz gui¢ sunuyor. Hizli Type-C ve USB ¢ikiglari sayesinde kullanicilarin
mobil cihazlarini rahatlikla sarj etmelerine olanak tanirken, entegre aydinlatma sistemi gece
kullaniminda gtivenli ve konforlu bir c6zim sunuyor. Solar Bank, surdurdlebilirligi, teknolojiyi ve estetigi
mukemmel bir sekilde bir araya getirerek kullanici deneyimini en Ust diizeye ¢ikariyor.
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Model Tiirii

Genel Solar Bank Ozellikleri
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Malzeme Dis Kaplama: Ahsap / Metal Kisimlar: Galvanizli Celik
Giines Paneli Giicii (Wp) 75
Batarya Kapasitesi (Wh) 307
LED Giicii (W) 10

Hizh Sarj
Solar Bank Boyutlar (GxYxD) (mm)

Type-C 3.0 | USB 3.0
500 x 1500 x 480

Giines Paneli Ozellikleri

Maksimum Gii¢ (Pmax) 75
Giic Toleransi 0~+5
Modiil Verimliligi (%) 17.44
Maksimum Gii¢ Voltaji (Vmp) 22.68
Maksimum Gii¢ Akimi (Imp) 3.31
Acik Devre Voltaji (Voc) 25.84
Kisa Devre Akimi (Isc) 3.45
Maksimum Sistem Voltaji (V DC) 1000
Hiicre Tipi TOPCon N-Tip
Bushar Sayisi (Adet) 4
Hiicre Verimliligi (%) 252
Hiicre Boyutu (mm) 91 x 91
Hiicre Sayisi (Adet) 36

Batarya Ozellikleri

Toplam Nominal Voltaj (V) 12.8
Kapasite (Ah) 24
Batarya Teknolojisi LiFePO,
Toplam Lityum Hiicre Sayisi (Adet) 16
Toplam Kapasite (Wh) 307.2

LED Ozellikleri

Toplam LED Giicii (W) 10

Isik Rengi Sicakhigi (K) 4000 — 5000
Isik Akisi (Lm) 2400
Toplam LED Sayisi (adet) 2

LED Modiilii Boyutlari (GxDxY) (mm) 250 x 18 x 8
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* Teknik 6zellikler, standart test kosullari altinda elde edilmistir: 1000W/m? giines 1sinimi, 1.5 hava kdtlesi ve 25°C hiicre sicakligi. Tim paneller icin 6l¢tiim belirsizligi %6'dir. Gergek islemler sézlesmelere tabi olacaktir. Bu
parametreler yalnizca referans amagclidir ve sézlesmenin bir parcasi degildir. Bu dokiimandaki teknik 6zellikler degisiklik gosterebilir. Daha fazla bilgi icin "Montaj Kilavuzu'na basvurunuz.
* Catilar, cepheler ve benzeri yiizeylerdeki montajlarda, glines panelleri bu uygulamaya uygun, yangina dayanikli bir kaplama tzerine, panelin arka yiizl ile montaj ylizeyi arasinda yeterli havalandirma boslugu birakilarak

monte edilmelidir. Uygun olmayan montajlar tehlikeli olup yangina sebep olabilir. Glines panelleri, yangina dayanikli olmayan plastik tabaka, seffaf plastik, PVC veya benzeri malzemelerden yapilmis yapi ve catilar Gzerine
yangin koruma katmani olmadan monte edilmemelidir. Montaj kilavuzunda belirtilen talimatlara uygun olmayan kullanim ve kurulum, garantiyi gecersiz kilacaktir. Litfen daha fazla bilgi igcin montaj kilavuzu ve garanti
belgelerine basvurun.

* TommaTech® GmbH, driinlerin teknik 6zelliklerini 5nceden haber vermeksizin degistirme hakkini sakl tutar.

www.tommatech.de




