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» Systemstatus d) Am Netz
Hier sehen Sie die Spannung, den Strom, die Frequenz und die Leistung
des Netzes.
PV1 a)
On-grid A On-grid B
. 0
‘f”' Ua 0.0V Ub 0.0v
g ) la 0.0A Ib 0.0A
o l— PaOut ow PbOut ow
@
S
e On-grid C Grid Frenquency
f Uc 00V Fa 0.00Hz
Ic 0.0A Fb 0.00Hz
PcOut ow Fc 0.00Hz

Der Systemstatus enthalt sechs Inhalte: PV1/PV2/Batterie/netzunabhdngig
(Einspeisung oder Kauf von Energie aus dem Netz) und EPS &) EPS
(neﬁtzunablhanglg)und SO weiter. . o , . Hier kdnnen Sie den Wechselrichter von Spannung, Strom, Frequenz und
Drucken Sie zur Auswahlauf und ab, driicken Sie ,Eingabe’, um die Auswahl Leistung bei EPS sehen

zu bestdtigen, und dricken Sie ,[ESC", um zum MenU zurlckzukehren. '

a/b) PV1, PV2 o o-spover EPSA
Hier kdnnen Sie die Spannung, den Strom und die Leistung von PV1 PbS OVA ILaJa 88X
und PV2. (bzw. Photovoltaik-Paneele) sehen; PCcS OVA PaACtive ow
Frequency
Freq
PV PV2 EPS B EPS C 0.00Hz
>U 0.0V >U 0.0V Ub 00V Uc 00V
| 0.0A | 0.0A b 0.0A Ic 0.0A
P ow P ow PbActive ow PcActive ow
f)Zahler/CT
Hier sehen Sie die Daten, die den Zahler oder CT zeigen.
C) Batterie
Dieser Status zeigt den Batteriezustand des Systems an. Einschliellich
Akkuspannung und Akkustrom, Akkuleistung, Akkukapazitat,
Akkutemperatur, BMS-Verbindungsstatus. Die Bedeutung desVorzeichens Meter/CT
von Akkustrom und -leistung:,+" bedeutet Laden;,-" bedeutet Entladen. SMeter/CT1-A 6w
Meter/CT1-B -6wW
Meter/CT1-C -6wW
Battery Battery
u 400.0V >Meter2-A -6w
| -1.0A u 400.0vV Mete2-B -6w
P -400W I -1.0A Meter2-C -6wW
SoC 0% P -400W
Cell Temp 20C NTC Temp
BMS Connected
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» Paralleler Status

Der Status wird beim Parallelschalten auf dem Bildschirm angezeigt.

Parallel Status

All

Slavel
Slave2
Slave3
Slave4
Slave5
Slave6
Slave7
Slave8
Slave9

» Historische Daten
On-grid |a)
P b)

Meter/CT-1| <)

X X XXXX0OX0OW
m
w

e1eq AI01SIH

Meter-2 d)

Error Logs | e)

Die Verlaufsdaten enthalten fUnf Informationen: Netzleistung vom the
inverter, EPS power generation, power of the meter /CT and error
Wechselrichter, die EPS-Stromerzeugung, die Leistung des Zahlers /CT und
die Fehlerprotokolle.

Driicken Sie zum Auswahlen die Auf- und Abwartstaste, bestatigen Sie die
Auswahl mit der Eingabetaste und driicken Sie ESC to return to the menu.
ESC, um zum Men zurlckzukehren.

a) Am Netz
Hier wird die Leistung des heute am Netz angeschlossenen Wechselrichters und
die Gesamtleistung aufgezeichnet.

On-grid
Output Today 0.0 KWh
Output Total 0.0 KWh
Input Today 0.0 KWh
Input Today 0.0 KWh

b) EPS
Hier sehen Sie die EPS-Leistung des Wechselrichters heute und die
Gesamtleistung.

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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EPS

Today:
0.0 KWh

EPS

Total:
0.0 KWh

d) Zéhler/CT-1

Hier kdnnen Sie den Strom des
Wechselrichters sehen, verkaufter Strom,
verkaufter Gesamtstrom, aus dem Netz
bezogenen Stroms und des gesamten an
diesem Tag bezogenen Stroms.

d) Zahler-2
Hier konnen Sie die Gesamtleistung sehen
Leistung des Wechselrichters fUr den Tag.

e) Fehlerprotokolle
Hier sehen Sie die letzten sechs Fehlermeldu

Meter CT-1

>FeedInToday
FeedInTotal
ConsumeToday
ConsumeTotal

Meter-2

>Output Today
QutputTotal

ngen.

Error logs

>No error

» Benutzereinstellungen

Date&Time | a)

Language | b)

EPS mute | c)

Self-use mode | d)

N I N A B

sbumsas 1asn

Feed-in Priority | e)
f

Backup mode | )

—l Chrg & dischrg period | g)

Al Dry Contact | h)
_|

User Password | )
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Hier kdnnen Sie Zeit, Sprache, Arbeitsmodus-SOC, Lade- und Entladezeitraum
und das Benutzerkennwort des Wechselrichters einstellen.

User Setting
Date &Time
> Language
EPS mute

a) Datum und Uhrzeit
Uber diese Schnittstelle kdnnen Benutzer das Datum und die Uhrzeit des
Systems festlegen.

Date time

>2021-11-10
10:05

b) Sprache
Dieser Wechselrichter bietet Kunden mehrere Sprachen zur Auswahl, darunter
English, Deutsch, Francais, Polskie, Espanol, Portugués.

Language
> Select:
English

c) EPS Stumm

Hier kbnnen Sie wahlen, ob der Summer

eingeschaltet ist, wenn der Wechselrichter im EPS Mute
EPS-Modus lauft. Wahlen Sie,Ja" der Summer > Mute:

wird stummgeschaltet, wéhlen Sie,Nein’, im Yes No
EPS-Modus ertont der Summer einmal pro 4s,

wenn der Akku voll geladen ist.
Je ndher die Batterie dem leeren Zustand komnmt, desto lauter ertont der Summer,
um den Benutzer daran zu erinnern, den Batterieverlust zu vermeiden.

d) Eigenverbrauch-Modus

In diesem Modus kénnen Sie die prozentuale Energiereserve fUr den minimalen
Batteriestand einstellen, einstellen, ob die Energie vom Netz verwendet werden
kann, um die Batterie zu laden, und die Leistung zum Laden der Batterie einstellen.
Zum Beispiel: Stellen Sie den reservierten Mindest-SoC der Akkukapazitat auf
,10 %" ein, was bedeutet, dass die Batterie nicht weiter entladen werden darf,
wenn die Batterie auf 10 % der Akkukapazitat entladen wurde; Wenn,Laden vom
Netz" auf,Aktivieren” eingestellt ist, kann die Batterie mit Netzstrom geladen
werden; wenn,Deaktivieren” eingestellt ist, kann die Batterie nicht mit Netzstrom
geladen werden;

Batterie laden ist auf 10 % eingestellt, was darauf hinweist, dass das Stromnetz
die Batterie zu 10 % aufladen darf.

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND

Self-use Mode Self-use Mode
Min SOC > Min SOC:
Charge from grid 10%
Self-use Mode Self-use Mode

> Charge from grid > Charge battery to

Enable 10%

e) Einspeise-Prioritat

In diesem Modus kénnen Sie die prozentuale Energiereserve fUr den minimalen
Batteriestand einstellen, einstellen, ob die Energie vom Netz verwendet werden
kann, um die Batterie zu laden, und die Leistung zum Laden der Batterie einstellen.
Zum Beispiel: Stellen Sie den reservierten Mindest-SoC der Akkukapazitat auf
,10 %" ein, was bedeutet, dass die Batterie nicht weiter entladen werden darf,
wenn die Batterie auf 10 % der Akkukapazitat entladen wurde;

Batterie laden ist auf 50 % eingestellt, was darauf hinweist, dass das Stromnetz
die Batterie zu 50 % aufladen darf.

Feed-in Priority mode Feed-in Priorty mode

> Min SOC: > Charge battery to

10% 50%

f) Backup-Modus

In diesem Modus kdnnen Sie die prozentuale Energiereserve fUr den minimalen
Batteriestand einstellen, einstellen, ob die Energie vom Netz verwendet werden
kann, um die Batterie zu laden, und die Leistung zum Laden der Batterie einstellen.
Zum Beispiel: Stellen Sie den reservierten Mindest-SoC der Akkukapazitat auf
,30 %" ein, was bedeutet, dass die Batterie nicht weiter entladen werden darf,
wenn die Batterie auf 30 % der Akkukapazitat entladen wurde.

Batterie laden ist auf 50 % eingestellt, was darauf hinweist, dass das Stromnetz
die Batterie zu 50 % aufladen darf.
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Backup mode Backup mode
> Min SOC: > Charge battery to
30% 50%

g) Lade- und Entladezeit

Hier kbnnen Sie den Lade- und Entladezeitraum einstellen.

Wenn zwei Lade- und Entladezeiten bendtigt werden, schalten Sie die Lade- und
Entladezeit 2 ein und stellen Sie den Zeitraum ein.

Char&Disc Period Char&Disc Period Char&Disc Zeitraum
> Charge > Charge > Allowed Disc Period
Start Time End Time Start Time
00:00 00:00 00:00
Char&Disc Period Char&Disc Period Char&Disc Period2
> Allowed Disc Period|| > Char&Disc Period2 > Function Control
End Time
23:59 Enable
Char&Disc Period2 Char&Disc Period2 Char&Disc Period2
> Charge > Charge > Allowed Disc Period
Start Time End Time Start Time
00:00 00:00 00:00
Char&Disc Period2
> Allowed Disc Period
End Time
00:00

h) Potenzialfreier Kontakt

Wenn der Benutzer die Funktion der externen Kommunikationssteuerung des
Wechselrichters verwendet, kdnnen Sie hier die Parameter fUr die externe
Reaktionssteuerung einstellen. Die Einstellungsmethode entnehmen Sie bitte
dem Benutzerhandbuch des kompatiblen externen Geréts.

Wenn der Benutzer die potentialfreien Kontakte des Wechselrichters
verwendet, um externe Gerate (wie Warmepumpen) Uber die Adapter-Box zu
steuern, lesen Sie bitte das Schnellinstallationshandbuch fir die Adapter-Box,
um die Parameter hier einzustellen.

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND

Emstellung
Load Management Load Management
> Mode Select > Mode Select
Disable Manual
Load Management Load Management
Switch > Mode Select
ON OFF SmartSave
Load Management Load Management
Thresholds on Thresholds off
Feedin power Consumption
3000W S00W.
Load Management Load Management
Thresholds off Minimum duration
Battery SoC per on-signal
40% 2 M
Load Management Load Management
gﬂé?g\;;m duration > Schedule
900 M Enable Disable
Load Management Load Management
Work Period 1 Work Period 1
Start time End time
00:00 00:00
Load Management Load Management
Work Period 2 Work Period 2
Start time End time
00:00 00:00

) Benutzerpasswort

Das Standardpasswort fir den Endbenutzer ist,0000’, wobei Sie das neue
Passwort zurlicksetzen und die Auf-/Ab-Taste driicken kdnnen, um den Wert zu
erhdhen oder zu verringern. Drucken Sie Eingabe’, um den Wert zu bestatigen
und zur nachsten Ziffer zu springen. Wenn alle Passworter eingegeben und
bestatigt wurden, drlicken Sie,OK’, um das Passwort erfolgreich festzulegen.

User Password
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» Erweiterte Einstellungen

Safety Code | a) w 98 Countr
_| | —| FVRT Function | |) >Safety Y **\/orherige Seite
—{ Grid Parameters | b) T Power it |m) ¢ >AS4777_2020_A<
_| Charge | o Oberﬁ Unten
g R — DRM Function | n) Country
Export Control | d = :
gf | B | & 3 ]| Parallel Setting | o) >A54iz7_2ozo_3<
s i e o - —
: | [Meter/CT Settings] e) & 11— Main Breaker Limit] p) Oben Unten
9] D B
= — Self Test | O 2| ] BatteryHeating | q) Country
ol - a
é’- —| Shadow Fix | 9) v —|EPS(Off—grid) Settmg| r >AS4ZZ7—2020—C<
3
—  Modbus | h) L[ AS4777 Setting | 5 open) gUnten
—| External ATS | i) —|Phase Unbalanced | 1) Country
) >New Zealand<
— PowerFactor | J) — Reset %)
—| Pu Function | k) —|Ad\/ance Password| V)
Region Australien A Australien B Australien C Neuseeland
—|E><temaIGen | w) Standard-
AS4777_2020_A| AS4777_2020_B | AS4777_2020_C| Neuseeland [Einstellbereich
Codename
Hier konnen alle erweiterten Einstellungen wie Batterie, Netz, EPS- OV-G-V 265V 265V 265V 265V 230-300 V
(netzunabhdngig) usw. vorgenommen werden. OV-GV2 275V 275V 275V 275V 1-25
Die Einstellung,erweitert” ist im Allgemeinen die Anpassung und das OV-GV2T 015 015 015 015 230-300V
Zurlcksetzen von Batterie und Netz. Jedes Teil hat Teile auf niedrigerer Ebene. SNNGGV]WT 118005\/ 118005\/ 11%05\/ 118005\/ 48’(;@05\/
Bitte wenden Sie sich an Ihren Installateur oder das Werk und geben Sie UN-GV2 oYY, >0V 20V oYY, 0.1 %
das Installationspasswort ein. UNGV2T 155 155 155 155 20-230 v
Advanced OV-G-F1 52 Hz 52 Hz 55 Hz 55 Hz 1-25
OVGF1-T 015 015 015 0,15 50-55 Hz
Safety Code OV-G-F2 52 Hz 52 Hz 55 Hz 55 Hz 0025
> Grid Parameters OVGF2-T 0,15 0,15 015 0,15 50-55 Hz
OV-GV1-T 155 155 155 155 0025
a) Sicherheitscode UN-G-F1 47 Hz 47 Hz 45 Hz 45 Hz 45-50 Hz
) . . UNGF1-T 155 155 55 155 1-65
Der Benutzer kann den Sicherheitsstandard entsprechend den verschiedenen N e e Ty P yraETy
Lédndern und netzgebundenen Standards einstellen. 8 Standards stehen zur UNGE2T 155 155 = 155 o0
Auswahl. StartupT 605 505 50 605 15- 10005
(Kann ohne vorherige Ankiindigung gedndert oder hinzugefiigt werden) Restore-T 60S 60S 60S 60S 15-600S
Artikel Standard Land Recover-VH 253V 253V 253V 253V
1 VDE 0126 Deutsch Recover-VL 205 V 205 V 205 V 198V
2 ARN 4015 Deutsch Recover-FH 50,15 Hz 50,15 Hz 50,15 Hz 50,15 Hz
3 AS 4777 Australien Recover-FL 475 Hz 47,5 Hz 47,5 Hz 47,5 Hz
4 EN 50549_EU Niederlande Start-VH 253V 253V 253V 253V
5 G98/G99 UK Start-VL 205 V 205V 205V 198V
6 EN 50438_NL Niederlande Start-FH 50,15 Hz 50,15 Hz 50,15 Hz 50,15 Hz
7 CEI0-21 Italien Start-FL 47,5 Hz 47,5 Hz 47,5 Hz 47,5 Hz
8 IEC61727_In Indien
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%]
2
(]
2
(]
IS
©
o
©
a
9
=
)

_I OverVoltage_L1 |
—| UnderVoltage_L1 |
—I OverFreg_L1 |
—| UnderFreq_L1 |
—I Vac 10min Avg |
—| OverVoltage_L2 |
—I UnderVoltage_L2 |
——  OverFreq_L2
I UnderFreq_L2
—I OverFreq_L2
—| UnderFreq_L2

—| Tuvp_L1

|
|
—| Tovp_L1 |
|
—| Tofp_L1 |

1%
2
]
z
(]
€
©
o
©
a
i)
=
9

Tovp_L2 |
Tuvp_L2 |

Tofp L2 |
Tufp_Fast

.

—Reconnection Time
—I Checking Time I
—{ OFPL Setting |
| UFPL_Setting |
ﬂLocaI Command: O/1|
_|Cormect Slope: ><><%|

—|Reconnect Slope: xx% |

{vac 10min Time: 603 9|

Emstellung

b) Netz-Parameter

Hier kdnnen Sie den Schutzwert von Netzspannung und -frequenz einstellen.
Der Standardwert ist der in den aktuellen Sicherheitsvorschriften festgelegte
Wert, und der Benutzer kann ihn nicht andern.

Die Anzeigeinhalte werden gemaR den Anforderungen der lokalen Gesetze
und Vorschriften angezeigt, die sich standig verscharfen. Bitte beachten

Sie den Inhalt auf dem Bildschirm des Wechselrichters.

Grid Parameters

>OverVoltage_L1
265.0V

Grid Parameters

>UnderVoltage_L1
180.0V

Grid Parameters

>OverFreq_L1
52.00Hz

Grid Parameters

>UnderFreq_L1
47.00Hz

Grid Parameters
>Vac 10min Avg
258.0V

Grid Parameters

>OverVoltage_L2
275.0V

Grid Parameters

>UnderVoltage_L2
70.0V

Grid Parameters

>OverFreq_L2
52.00Hz

Grid Parameters

>UnderFreq_L2
47.00Hz

OFPL_Setting
OFPL_Curve

Symmetric

OFPL_Setting
OFPL_Curve

Asymmetry

OFPL_Setting

50.10Hz

IOFPL_RemovePoint(Aus.

Grid Parameters
>Tovp_L1
1000ms

Grid Parameters
>Tuvp_L1
10000ms

Grid Parameters

>Tofp_L1
100ms

OFPL_Setting
OFPL_OverFregfhyste(Aus.)

50.15Hz

OFPL_Setting
OFPL_StartPoint

50.25Hz

OFPL_Setting

OFPL_DropRate
5%

Grid Parameters
>Tufp_L1
1000ms

Grid Parameters
>Tovp_L2
100ms

Grid Parameters
>Tuvp_L2
1000ms

OFPL_Setting
OFPL_DelayTime W(Gra)

0.0S

OFPL_Setting

19.00%

OFPL_Setting

Tstop
20S

Grid Parameters
>Tofp_L2
100ms

Grid Parameters
>Tufp_L2
1000ms

Grid Parameters

>Reconnection Time
60s

OFPL_Setting
fstop-disch fP min

50.75Hz

OFPL_Setting

52.00Hz

UFPL_Setting

49.90Hz

Grid Parameters

>Checking Time
60s

UFPL_RemovePoint(Aus.

UFPL_Setting
UFPL_UnderFregfhyste(Aus|

49.85Hz

UFPL_Setting
UFPL_StartPoint

49.75Hz

UFPL_Setting

UFPL_DropRate
2%

UFPL_Setting
UFPL_DelayTime fstop-ch

0.0S

OFPL_Setting

49.00Hz

OFPL_Setting

fP max

48.00Hz

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND

¢) Ladegerat

Hier kann der Benutzer die Parameter des Ladegerats einstellen, der Wechselrichter

ist mit beiden Lithiumbatterien kompatibel. Benutzer kdnnen die Lade- und
Entladeparameter einstellen.
Die detaillierten Parameter finden Sie in der folgenden Tabelle.

Charger

Charge Max
Current

30A Current

Charger
Discharge Max

30A
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d) Exportregelung

Mit dieser Funktion kann der Wechselrichter die Menge der Stromabgabe
an das Netz steuern.

DerWerkswertist der Standardwert und kann vom Benutzer gedndert werden.
Derinder Einstellung festgelegte Benutzerwert muss kleiner als das
Maximum sein.Wenn der Benutzer das Netz nicht mit Strom versorgen
mochte, setzen Sie ihn auf 0.

Export Control

User value:
ow

e) Zahler-/CT-Einstellungen

Der Benutzer muss hier den CT oder den Elektrizitatszahler auswahlen, der an
den Wechselrichter angeschlossen ist. CT ist eine Standardeinstellung, wenn
Benutzer CT wahlen, gibt es nur die Zahler 2

Addr-Einstellung. Alle werden auf dem Bildschirm des Wechselrichters
angezeigt, wenn der Benutzer,Zahler” wahlt.

CT/Meter Setting CT/Meter Setting
> Select > Select
Meter - Disable Enable
CT/Meter Setting CT/Meter Setting
> Meter 1Addr: > Meter 2 Addr:
1 2
CT/Meter Setting CT/Meter Setting
> Meter 1Direction: > Meter 2 Direction:
Positive Negative Positive Negative

>0vp10(59.S1)result
Vt: 253.0V Tt:600ms
Vs: 0.0V To:598ms
VO: 0.0V pass

>0fp2(27.S2)result
Vt: 92.0V Tt:200ms
Vs: 0.0V To:196ms
VO: 0.2V pass

>0vp2(59.S2)result

Vt:264.5V  Tt: 300ms
Vs: 0.0V To: 200ms
VO: 0.0V pass

>Uvp2(27.S1)result

Vt: 195.5V Tt: 400ms
Vs: 0.0V To: 200ms
VO: 0.0V pass

>Ofp2(81>S1)result

Ft: 50.50Hz Tt: 100ms
Fs: 0.00Hz To: 96ms
FO: 0.2Hz pass

>Ufp2(81<.S1)result

Ft: 49.50Hz Tt: 100ms
Fs: 0.00Hz To: 98ms
FO: 0.02Hz pass

>Ufp2(81<.52)result
Ft: 47.50Hz Tt:400ms
Fs: 0.00Hz To:3999ms
FO: 0.02Hz pass

>0fp2(81>.S2)result
Ft:51.50Hz Tt:1000ms

TOMMATECH

GERMAN-based :omnanvoc

Einstellung

FO: 0.00Hz pass

Fs: 0.00Hz To: 998ms

g) Schatten-Fix

Hier konnen Sie die Schattenverfolgung mit vier Optionen einstellen, namlich

JAus’ Niedrig,Mittel” und ,Hoch".

f) Selbsttest (nur fGr CEI 0-21)

Mit der Selbsttestfunktion kénnen Benutzer die folgenden Punkte testen.
Vollstandiger Test’,,Ovp (59.52) test” 27.,Uvp (s1) test’, Uvp (27. s2) test’, Ofp (81> S1)
test’,,Ufp (81 <.S1) test’,,Ufp (81> .52) test’,,Ufp (81 <.S2) test’,Ovp10 (59. s1) test”.
In der Selbsttest-Schnittstelle kann der Benutzer alle Tests” oder ein einzelnes
Testelement zum Testen auswahlen.

Vergewissern Sie sich vor dem Test, dass der Wechselrichter an das Stromnetz
angeschlossen ist. Alle Tests dauern etwa 6 Minuten. Und es wird Erfolg” und
dann,Lieferung” angezeigt.

Fur ein einzelnes Testelement dauert es ca. ein paar Sekunden oder Minuten.
Klicken Sie auf,Testbericht’, um die Testergebnisse aller Elemente anzuzeigen.

Self Test
ALL Test
Testreport
Uvp(27.51) test

100

Shadow Fix
> Func Select
> Middle <
h) Modbus
Hier wahlen Sie die Baudrate des externen Kommunikationsprotokolls.
Modbus Modbus
Baud Rate: Address:
19200

i) Externes ATS
Wenn Sie Fixing Cabinet installieren mochten, mussen Sie diese Funktion hier aktivieren.
,Deaktivieren” ist die Standardeinstellung.

External ATS
Functional Control

Power Factor

Mode Select

Disable Enable
j) Leistungsfaktor (gilt fUr bestimmte Lénder, bitte beachten Sie die lokalen
Netzanforderungen)
Power Factor
Mode Select
> Off <

>  Qver-excited <

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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uLockSettin uLockSettin
Power Factor Power Factor ouL ?d 9 QuL. Qk out 9
uLockin uLockOu
Mode Select Mode Select
20% 5%
> Under-Excited < > Curve <
k) PU-Funktion (gilt fUr bestimmte Lander, bitte beachten Sie die lokalen
Power Factor Power Factor Netzanforderungen)
Mode Select Mode Select Die PU-Funktionist ein Volt-Watt-Reaktionsmodus, der von bestimmten
nationalen Normen wie AS4777.2 erforderlich ist. Diese Funktion kann die
> Q) < >  Fixed QPower < Wirkleistung des Wechselrichters entsprechend der Netzspannung steuern.
Wenn Sie,Aktivieren” wahlen, ist diese Funktion aktiviert und der
Standardwert
AUS _ Waéhlen Sie,Deaktivieren”, um die Funktion zu deaktivieren.
Ubererregt PF-Wert
Untererregt PF-Wert PU Function PU Function PU Function
P1_PF SPuFunction Response V2 Response V3
P2 Enable 2200V 250.0V
P3_PF
P4_PF PU Function PU Function PU Function
Leistung 1 Response V4 3Tau SetPuPower 1
Kurve Leistung 2 2650V 6~1805 100%
Leistung 3
Leistung 4 PU Function PU Function PU Function
PFLockinPoint (nur EUS0549) SetPuPower 2 SetPuPower 3 SetPuPower 4
PFLockOutPoint (nur EU50549) 50% 0% 0%
3Tau
SetQuPower PU Function PU Function
SetQuPower2 3Tau_Charge PuType
SetQuPower3 105 Static  Dynamics
SetQuPower4
SUEGSPO”SX;(”WC\SS‘Z;;? ) FVRT-Funktion (gilt fir 50549)
QW) uRespondV2( nur 2) Hier konnen Sie ,Hoch” und ,Tief” aktivieren oder deaktivieren.
QuRespondV3( nur AS4777.2)
QuRespondV4( nur AS4777.2) FVRT Function
K Function Control
3Tau Disable Enable
QuDelayTi )
Qtl_zskg:er m) Leistungsbegrenzung
Feste Q-Leistung Q-Leistung Leistungsbegrenzungsfunktion, die maximale Leistung des AC-Anschlusses
kann prozentual eingestellt werden.
QulLockSetting Power Limit
QulockFunction >Proportion
Enable Disable 1.00
102 103
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e Blindleistungsregelung, Blindleistungs-Standardkurve cos ¢ = f(P)

Fur die VDE ARN 4105 sollte sich die Kurve cos = f(P) auf Kurve B beziehen. Der
eingestellte Standardwert ist in Kurve B dargestellt.

Flr e8001 sollte die Kurve cos = f(P) Kurve A sein. Der eingestellte Standardwert
wird in Kurve A angezeigt.

Fur CEl 0-21 ist der Standardwert von PFlockinPoint 1,05. Wenn Vac > 1,05 Vn,
Pac > 0,2 Pn, entspricht Kurve cos cp = f(P) Kurve B.

cos A

N\
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Einstellung

n) DRM-Funktion (angewandt auf NZS4777.2)

Die DRM-Funktion ist eine vom Standard NZS4777.2 geforderte Methode zur
Bedarfsantwort und gilt nur fir NZS4777.2.

Der Standardwert ist,Aktivieren”. Wahlen Sie,Deaktivieren”, um diese Funktion
zu deaktivieren.

DRM Function
>Function Control

Disable

Enable

o) Parallele Einstellung
Wenn ein Parallelbetrieb erforderlich ist, kann der Benutzer ihn mit,Parallele
Einstellung” einstellen.

Parallel Setting

Setting

> Status Free

Parallel Setting

> Status Free
Setting

voreilend
09095 t——F === =========-=

o)

]

o

@

QO

=]

1

= q.2

o

g

o

g

g

5

09— - === === === ===
nacheilend
Kurve A
A A
Oberer Grenzwert Cos@
09 ey = = = = = = = = — = — - 095F == q===—==—=—=—=-=----- .

induktiv

Obere Leistung

0.7 08

induktiv

02 03

T
Untere Leistung :
1
1

kapazitiv

09|============-
Unterer Grenzwert

Kurve A

0,95

kapazitiv

Kurve B

® Blindleistungsregelung, Blindleistungs-Standardkurve Q = f(V)

Q

A

Qmax

Vis V2s

V2s=1,10Vn
V1s=1,08Vn=QuVlowRate

V2i=0,90Vn
V2i=0,92Vn=QuVlowRate

V2i Vi

-Qmax
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p) Haupt-Schutzschalter-Begrenzung

Furdie Leistungsbegrenzung von intelligenten Zdhlern oder Stromwandlern
muss der Strom in Ubereinstimmung mit den vertraglichen Anforderungen des
Versorgungsunternehmens eingestellt werden. Wird die Einstellung nicht
vorgenommen, kann es zu einer Stérung des Schutzschalters der Hauptschalttafel
kommen, wodurch das Laden oder Entladen der Batterie beeintrachtigt wird.
Klicken Sie auf,Main Breaker Limit" (Hauptschaltergrenze), um die
Einstellungsschnittstelle aufzurufen, und wéhlen Sie dann die entsprechende
Stromstarke gemald den Anforderungen desVersorgungsunternehmens.

Main Breaker Limit
>Current

40 A

q) Batterieheizung

Wenn der Benutzer die Akkuheizfunktion bendtigt, kdnnen Sie sie hier einschalten
und den Zeitraum einstellen, fur den aufgeheizt werden muss. Die beiden Zeitrdume

kénnen eingestellt werden. (Nur fur Batterien mit Heizfunktion)

Battery Heating
>Func Select:

Enable Disable

Battery Heating

>Heating Period 1:
StartTime
00:00

Battery Heating
>Heating Period 1:
EndTime

00:00

Battery Heating

>Heating Period 2:
StartTime
00:00

Battery Heating
>Heating Period 2:
EndTime

00:00
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r) EPS-Einstellung

Der Benutzer kann hier die Frequenzauswahl im EPS-Modus einstellen und die fur die
Batterieentladung reservierte Mindestkapazitat festlegen.

,Min ESC SOC" wird fir den automatischen Neustart der EPS-Ausgangsleistung
verwendet. Wenn die Akkukapazitdt im netzunabhdngigen Modus die Mindestkapazitét
erreicht, hort die Batterie auf, sich zu entladen, und der Wechselrichter hort auf,
Strom vom EPS-Anschluss zu exportieren, wobei auf dem LCD-Display,BAT power
low" angezeigt wird.

Wenn der Benutzer z. B.,Min ESC Soc” auf 20 % einstellt, bedeutet dies, dass die
PV-Anlage die Batterie aufladt und wenn die Akkukapazitat 20 % erreicht, startet der
Wechselrichter die EPS-Ausgangsleistung neu und,BAT Power low” verschwindet.

EPS Setting EPS Setting
> Frequency >Frequency
50Hz 60Hz
EPS Setting EPS auto restart
>Min SoC Min ESC SOC
10% 20%

fUr Lithiumbatterie

s) Phase unsymmetrisch

Diese Funktion steuert die Verteilung der AC-Ausgangsleistung.

Freigeben” bedeutet, dass jede Phase entsprechend der an ihr angeschlossenen
Lasten aufgeteilt wird.,Deaktivieren” bedeutet, dass die Leistung jeder Phase
gleichmallig aufgeteilt wird, und,Deaktivieren” ist die Standardeinstellung.

dreiphasiger dreiphasiger
Wechselrichter Wechselrichter
,,,,, o | [ Gan | [z | [
sow | |axw | [ siw skw | oo || skw
Phase Unbalanced 3 KW Lx KW | 5 Kw 4 KW lzt KW | 4 Kw

Function Control | Zahler [ @E
Enable Disable

d die Leistung

Freigabemodus Abschaltmodus

t) AS 4777 Einstellung

Esist die gleiche Funktion wie die der Exportkontrolle, aber sie ist nur
anwendbar fir Australien und Neuseeland.

AS 4777 Setting Export Control
>Export Control Soft Limit
General Control Enable Disable
Export Control Export Control
Soft Limit Value Hard Limit
300000 W Enable Disable
Export Control AS 4777 Setting
Hard Limit Value Export Control
300000 W > General Control

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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Einstellung

General Control General Control
Soft Limit Soft Limit Value
Enable Disable 300000 VA

General Control General Control
Hard Limit Hard Limit Value
Enable Disable 300000 VA

u) Zurlcksetzen
Benutzer kdnnen hier das Fehlerprotokoll, die Leistung des Zahlers und die Leistung
des Wechselrichters zurlicksetzen und die Werkseinstellungen wiederherstellen.

Reset Error Log Reset Meter/CT
>Reset >Reset
Yes Yes
Reset INV Energy Factory Reset
>Reset >Reset
Yes Yes

Reset “Wifi”

>Reset
Yes

V) Erweitertes Passwort
Hier kdnnen Sie das erweiterte Passwort zurlicksetzen. Bei Erfolg wird ,Set OK!”
und bei Misserfolg,Setup Failed!” angezeigt. Wird auch bei einem Fehler angezeigt.

Advance Password Advance Password

Set OK! Setup failed

w) ExterneGen

Pfad einstellen: Advance Setting->ExternalGen->Function Control:
Aktivieren/Deaktivieren; Maximale Ladeleistung: ***W.

Der eingestellte Wert der Leistung muss die folgenden beiden Bedingungen
erfillen, wenn die maximale Ladeleistung der Batterien eingestellt werden soll.
1) Der Wert der maximalen Ladeleistung ist kleiner als die Nennleistung des
Generators abzlglich der Gesamtverbraucherleistung.

2) Der Wert der maximalen Ladeleistung ist kleiner als oder gleich der Nennleistung
des Wechselrichters.

External Gen External Gen
Function Control MaxChargePower
Enable Disable 5000W
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> Uber a) Uber
Hier sehen Sie einige grundlegende Informationen zum Wechselrichter und
zur Batterie. wie die Seriennummer des Wechselrichters und der Batterie, die
Softwareversionsnummer und die Systemlaufzeit.

Inverter SN |
' R About

—| Register SN | >Inverter

—| DSP | Battery
— ARM |
—l On-grid Run Time |
—| EPS RunTime |
[: Bat_PSTSN |
[ About Bat_PS2SN |

Battery _| Bat_PS3 SN | Wechselrichter
—  BatPsasN |
Inverter Inverter
—| BatteryM Version | >Inverter SN >Register
01234560123456 01234560123456
—| BatteryS Version |
Inverter code | Inverter Inverter
Internal Code
BMS Code | >DSP >ARM
2.07 1.03
Inverter Inverter
>EPS(Off-grid) Runtime >On-grid runtime
20.0H 45.9H
* Register1 SN: Stellt die Seriennummer von externen
Uberwachungsgeraten wie Wi-Fi Dongle/LAN Dongle dar.
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Einstellung Einstellung
Batterie
Battery Battery » Informationen
>BatBrand:BAK >Bat-M SN e
65012345012345
Eingabe Fingabe [>Internal Code:  |eingabs| Select Region
>Menu >Information [«——
Zuriick Zurtick|ARM:3.17 DSP: 3.18| Zuriick| AS4777_2020_C
Battery Battery ObenT lumen
>Bat-PS1 SN >Bat-PS2 SN >ResponseV4 | Oben | I>ResponseV3 | _Oben | >ResponseV2 | Oben >ResponseVl
65012345012345 65012345012345 2600V Unten | 2530V Unten | 2150V Unten | 207.0V
ObenT lUnten
B >Pu 3Tau Unten, [>SetPuPower1 | Unten |>SetPuPower2 | Unten [>SetPuPower3
Baveiy attery 3s Oben | 20% Oben | 100% Oben | 100%
>Bat-PS3 SN >Bat-PS4 SN ObenT lumen
65012345012345 65012345012345 >SetPuPower4 | Oben [>SetQuPower1|Oben |>SetQuPower2| Oben |>SetQuPower3
20% Unten | 44% Unten | 0% Unten | 0%
Battery Battery ObenT lUnten
SetQuPower4 | Unten |>QuResponseV1 | _Unten, >QuResponseV2 | Untery [>QuResponseV3
>BatteryM Version >BatteryS Version —
60% Oben 2150V Oben | 2300V Oben | 2400V
2.01 2.01
ObenT lUmen
>Qu 3Tau Oben | >QuResponseV4
10s Unten| 2550V
Interner Code I]@ Hinweis!
Int | Cod Internal Code ® Sobald die Einstellungen beider Inbetriebnahme ausgewéahlt
nternattode wurden, sind sie nur noch fir die Ansicht gesperrt.
>Inverter code >BMS code ® tinTrassenplan mitdem Zeichen, %" bedeutet, dass ein solcher
010001 xx Trassenplan nur fUr Australien und Neuseeland gilt.
Internal Code Internal Code
>BAT-M >BAT-S1
2.01 1.0150
Internal Code Internal Code
>BAT-S2 oo | >BAT-S8
1.0150 1.0150
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Fehlerbehebung Fehlerbehebung

8 Fehlerbehebung Zahi

ungen Diagnose und Lésung

DCl-Uberstromschutz-Fehler.

|IE 009 DCI-OCP-Fehler -Warten Sie einen Moment, um zu Gberprufen, ob alles wieder normal funktioniert.
8.1 Fehlerbehebu ng - Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe.
) ) " . DCV EPS (netzunabhéngig) Uberspannungsschutzfehler.
Dieser Abschnitt enthélt Informationen und Verfahren zur Behebung IE010 DCV-OVP-Fehler -Warten Sie einen Moment, um zu tiberpriifen, ob alles wieder normal funktioniert.
maoglicher Probleme mit Trio-Hybrid K Serie und gibt Ihnen Tipps zur - Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe.

Fehlerbehebung, um die meisten Probleme, die bei Trio-Hybrid K Serie

. .. . R . Software-Erkennung von Uberstromfehlern.
auftreten kbnnen, zu erkennen und zu |6sen. Dieser Abschnitt hilft

« Warten Sie einen Moment, um zu Uberprufen, ob alles wieder normal funktioniert.

IEOT SW-OCP-Fault

Ihnen, die Ursache von Problemen einzugrenzen, auf die Sie stof3en - Schalten Sie Photovoltaik, Batterie- und Netzanschltisse ab
. ) ) A A - Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe.

kéonnen. Bitte lesen Sie die Schritte zur Fehlerbehebung unten.

Prufen Sie die Warn- oder Stérungsinformationen auf dem Uberstromschutz-Fehler.

i i « Prifen Sie die Impedanz von DC-Eingang und AC-Ausgang.
Systembe:dlenfeld oder qeh Fehlercode auf dem Ihformat\onsfgld des IE012 RC-OCP-Fehler « Warten Sie einen Moment, um zu Uberpriifen, ob alles wieder normal funktioniert.
Wechselrichters.Wenn eine Meldung angezeigt wird, protokollieren - Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe.

Sie sie, bevor Sie weitere MaBnahmen ergreifen.
Probi Sie die in der fol d Tabell b L Isolations-Fehler
robieren sie dieinderfolgenden fabelle angegebenen Losungen aus. . « Bitte Uberprufen Sie die Kabelisolierung auf Beschadigungen.
IEO13 Isolierungsfehler o . ; h
«Warten Sie einen Moment, um zu Uberprifen, ob alles wieder normal
funktioniert.
- ) - Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe.
Zahl Stérungen Diagnose und Lésung
Temperatur auBBerhalb der Grenzen
Uberstromfehler. g - Prifen Sie, ob die Umgebungstemperatur den Grenzwert Gberschreitet.
IEO14 Temp Over Fehler - Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe.

- Warten Sie einen Moment, um zu Uberprifen, ob alles wieder normal funktioniert.
IE001  TZ Protect-Fehler - Trennen Sie PV+ PV- und Batterien, schlieRen Sie sie wieder an.

« Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Ruickkehr zur normalen Der Strom im EPS (netzunabhangig)-Betrieb ist zu stark.
Funktion nicht moglich ist. - Stellen Sie sicher, dass die Verbraucherleistung innerhalb des EPS
(netzunabhéangig)-Leistungsbereichs liegt.
: . ) . . o IE015 Bat Con Dir Fault - Priifen Sie EPS (netzunabhéangig) auf nichtlineare Verbraucheranschlisse.
IE002 Netzausfall-Fehler ° WeaipiiiEn S, elb clie ik mgkspammig elel Beiisiie i meriielm e Mg - Verschieben Sie diesen Verbraucher, um die Wiederherstellung zu Uberpriifen.
+ Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe. « Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Riickkehr zur normalen

Funktion nicht moglich ist.

Uberschreitung der Netzspannung

- Warten Sie einen Moment, bis sich das Netz wieder stabilisiert, das System stellt EPS (netzunabhéngig) Uberlastfehler.
. i i i .. «Schalten Sie das Hochleistungsgerat aus und drticken Sie die Taste ,ESC",
Grid Volt-Fehler die Verbindung wieder her. | gsg JESC
IE003 - Bitte Gberprufen Sie, ob die Netzspannung im normalen Bereich liegt. IEQ16 EPS (netzunabhangig) um den Wechselrichter neu zu starten.
- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe. Uberlastungsfehler . oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur

normalen Funktion nicht méglich ist.

Frequenz auBerhalb des Bereichs
IE 004 Grid Freg-Fehler -Wenn sich das Netz wieder stabilisiert, stellt das System die Verbindung wieder her.
« Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe.

Uberlast im Netzmodus
. « Schalten Sie das Hochleistungsgerat aus und driicken Sie die Taste ,ESC’,
IEO17 Uberlaststdrung  um den Wechselrichter neu zu starten.
- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Ruckkehr zur

PV-Spannung auBerhalb des Bereichs normalen Funktion nicht moglich ist.
IE 005 PV Volt Fault « Prifen Sie die Ausgangsspannung des PV-Panels
- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe. - SchlieBen Sie das Hochleistungsgerat und drticken Sie die Taste, ,ESC, um

den Wechselrichter neu zu starten.

- Druicken Sie die Taste ,ESC’, um den Wechselrichter neu zu starten. IE018 BatPowerLow - Bitte laden Sie die Batterie auf ein htheres Niveau als die Schutzkapazitat
IE 006 Bus Volt Fault - Priifen Sie, ob die Leerlaufspannung des PV-Eingangs im normalen Bereich liegt. oder Schutzspannung

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe.

Verlust der Batterie-Kommunikation

Batterie-Spannungsfehler - Prufen Sie, ob die Kommunikationsleitungen zwischen der Batterie und
IE 007 Bat Volt-Fehler - Uberprufen Sie, ob die Eingangsspannung der Batterie im normalen Bereich liegt IE019 BMS Lost dem Wechselrichter richtig angeschlossen sind.

. Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe. - Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Ruickkehr zur
normalen Funktion nicht moglich ist.

« Die Netzspannung lag in den letzten 10 Minuten auferhalb des zuldssigen Bereichs.
IEQ08  AC10M Volt-Fehler - Das System kehrt zur normalen Funktion zurdick, wenn sich das Netz wieder stabilisiert.
- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe.

Lufter-Fehler
« Priifen Sie, ob Fremdkérper vorhanden sind, die dazu gefiihrt haben
IE 020 Lufter-Fehler kénnten, dass der Lifter nicht richtig funktioniert.
+ Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Ruckkehr zur normalen
Funktion nicht maglich ist.

Untertemperatur-Fehler.

IE021 Low Temp - Prifen Sie, ob die Umgebungstemperatur zu niedrig ist.
- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Riickkehr zur
normalen Funktion nicht moglich ist.
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Zahl

IE022

Stérungen Diagnose und Lsung
ARM-Softwareversion falsch-Fehler
- Aktualisieren Sie die Software und driicken Sie die Taste,ESC’, um den
ARM Unmatched Wechselrichter neu zu starten.
- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Riickkehr zur normalen
Funktion nicht maoglich ist.

IE023

Anderes Gerat-Fehler
. - Aktualisieren Sie die Software und driicken Sie die Taste,ESC’, um den
Anderes Gerat-Fehler wechselrichter neu zu starten.
- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Riickkehr zur normalen
Funktion nicht maéglich ist.

IE025

Mgr InterCom-Fehler

- Photovoltaik, Batterie und Netz abschalten, erneut verbinden.

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Riickkehr zur normalen
Funktion nicht moglich ist.

InterComms-Fehler

IE025

«Interner Kommunikationsfehler

InterComms-Fehler - Schalten Sie Photovoltaik-, Batterie- und Netzanschlisse ab.
- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Riickkehr zur normalen
Funktion nicht moglich ist.

IE026

Wechselrichter-EEPROM-Fehler.

- Photovoltaik, Batterie und Netz abschalten, erneut verbinden.
Inv EEPROM-Fehler . oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Ruckkehr zur

normalen Funktion nicht maglich ist.

IE027

Fehler der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

« Prifen Sie die Impedanz von DC-Eingang und AC-Ausgang.

« PV + PV - und Batterien abklemmen, wieder anschliessen.

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht moglich ist.

RCD-Fehler

IE028

Ausfall des elektrischen Relais

- Trennen Sie Netz und Batterien und verbinden Sie sie wieder.

« Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht maglich ist.

Netz-Relaisfehler

IE029

L Ausfall des EPS (netzunabhangig)-Relais
EPS (netzunabhaﬂglg) - Trennen Sie Netz und Batterien und verbinden Sie sie wieder.
Relaisfehler - Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Riickkehr zur normalen
Funktion nicht maglich ist.

IE030

PV-Richtungsfehler

« Prufen Sie, ob die PV-Eingangsleitungen in umgekehrter Richtung
angeschlossen sind.

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Riickkehr zur normalen
Funktion nicht méglich ist.

PV ConnDirFault

IE031

Laderelais-Fehler.

- Dricken Sie die Taste ,ESC’, um den Wechselrichter neu zu starten.

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht méglich ist.

ChargerRelayFault

IE032

EPS (netzunabhangig) Erdungsrelaisfehler

- Dricken Sie die Taste ,ESC’, um den Wechselrichter neu zu starten.

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht moglich ist.

EarthRelayFault

IE101

Leistungstyp-Fehler

« Aktualisieren Sie die Software und driicken Sie die Taste,ESC’, um den
Wechselrichter neu zu starten.

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht méglich ist.

PowerTypeFault

IE102

EPS (netzunabhangig)-Anschluss Uberstromfehler

«Vergewissern Sie sich, dass die EPS (netzunabhéngig)-Last die
Systemanforderungen nicht Uberschreitet, und driicken Sie die Taste ESC,
um den Wechselrichter neu zu starten.

« Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht méglich ist.

Port-OC-Warnung
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Stérungen Diagnose und Lésung

Manager EEEPROM-Fehler.
- Photovoltaik, Batterie und Netz abschalten, erneut verbinden.

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht moglich ist.

DSP-Versions-Fehler.

- Prifen Sie, ob die DSP1-Version Gbereinstimmt

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur
normalen Funktion nicht moglichist.

DSPunmatched

IE 105

NTC unguiltig
- Stellen Sie sicher, dass der NTC richtig angeschlossen ist und der NTC in
. gutem Zustand ist.
NTC Sample Invalid  Titte tiberpriifen Sie, ob die Installationsumgebung normal ist
- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht moglich ist.

IE 106

Akkutemperatur niedrig

- Uberprtifen Sie die Umgebung der Batterieinstallation, um eine gute
Warmeableitung sicherzustellen.

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht méglich ist.

Bat Temp Low

IE 107

Akkutemperatur hoch

- Uberprfen Sie die Umgebung der Batterieinstallation, um eine gute
Warmeableitung sicherzustellen.

« Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht méglich ist.

Bat Temp High

IE109

Zéhler-Fehler

« Bitte Uberprufen Sie, ob das Gerat ordnungsgemal funktioniert

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht méglich ist.

Zahler-Fehler

Bypass-Relais-Fehler

- Driicken Sie die Taste ,ESC’, um den Wechselrichter neu zu starten.

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht moglich ist.

BypassRaleyFault

BE 001

Batteriefehler - Externer Kommunikationsfehler
- Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

BMS_External_Err

BE 002

Batteriefehler — Interner Kommunikationsfehler
- Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

BMS_Internal_Err

BE 003

Uberspannung im Batteriesystem
« Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

BMS_OverVoltage

BE 004

Niederspannung im Batteriesystem
BMS_LowerVoltage . gitre wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

BE 005

Batteriefehler — Uberladungsfehler
- Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

BMS_ChargeOCP

BE 006

Batteriefehler-Entladung Uberstrom-Fehler

BMS_DischargeOCP . gitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

BE 007

Ubertemperatur im Batteriesystem
- Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

BMS_TemHigh

BE 008

Fehlfunktion des Akkutemperatursensors

BMS_TempSensor-Fehler Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.
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Zahl Stérungen Diagnose und Lésung Zahl Stérungen Diagnose und Lésung

Fehlfunktion des Akkutemperatursensors

Batterieasymmetrie-Fehler :
BE 009 BMS_Celllmblance site we:den Sie sich an den Batterielieferanten. BE026  BMS_TempdiffErr - Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Batterie-Hardware-Schutz-Fehler

BEO10  BMS_Hardware Protect En } . Batterieasymmetrie-Fehler
B iR S s e SR SEE BE 027 BMS_BreakFault - Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.
Akkustromkre_\'s—Fehler_ Batterie-Hardware-Schutz-Fehler
BEO11 BMS_Circuit_Fault + Starten Sie die Batterie neu. BE028  BMS_Flash_Fault « Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

- Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Ausfall der Batterievorladung

Batterieisolations-Fehler BE 029 BMS_Precharge_Fault ; rev .

- Priifen Sie, ob die Batterie richtig geerdet ist, und starten Sie die - g + Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.
BEO12 BMS_ISO_Fault Beiaie nau.

- Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten. Ausfall des Batterieluftschalters

BE 030 BMS_AirSwitch_Fault «Vergewissern Sie sich, dass der Batterie-Schutzschalter ausgeschaltet ist.

Akkuspannungssensor-Fehler - - « Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.
BEO13 BMS_VolSen_Fault « Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Temperatursensors-Fehler + Wenn die Informationsanzeige |hres Wechselrichters keine Fehleranzeige anzeigt,
BEO14  BMS_TemppSen_Fault + Starten Sie die Batterie neu. Uberprifen Sie die folgende Liste, um sicherzustellen, dass der aktuelle Zustand der

- Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten. . N , N o
Installation den ordnungsgemallen Betrieb des Gerats ermaoglicht.

Batterie-Stromwandler-Fehler

BEO15  BMS_CurSensor-Fehler _Bitte wenden Sie sich an den Battericlieferanten. = Befindet sich der Wechselrichter an einem sauberen, trockenen und gut
belufteten Ort?

Batterierelais-Fehler e Ist der DC-Eingangs-Schutzschalter gedffnet?

BEO16 BMS—Relay'Fehler « Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten H H o 0 = i
S I Sind die Spezifikation und Lénge der Kabel geeignet?

paterieypfehler Sind die Eingangs- und Ausgangsanschliisse und die Verkabelung in gutem Zustand?
BEO17  BMS_Type_Unmatch - Aktualisieren Sie die Batterie BMS-Software. e Sind die Konfigurationseinstellungen fur lhre spezielle Installation korrekt?

« Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Batterieversion stimmt nicht Gberein-Fehler Wenden Sie sich an den TommaTech Kundendienst, um weitere Unterstitzung zu erhalten.
BEO18 BMS_Ver_ Unmatch « Aktualisieren Sie die Batterie BMS-Software.

Bitte bereiten Sie sich darauf vor, Details Ihrer Systeminstallation zu beschreiben und
Modell und Seriennummer des Wechselrichters anzugeben.

- Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Batteriehersteller stimmt nicht Gberein-Fehler
BE0O19 BMS_MFR_ Unmatch - Aktualisieren Sie die Batterie BMS-Software.
- - « Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Batterie-Hardware und Software stimmen nicht Gberein-Fehler
BE 020 BMS SW Unmatch - Aktualisieren Sie die Batterie BMS-Software.
- - Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Master-Slave-Steuerung der Batterie stimmt nicht tGberein
BE 021 BMS M&S Unmatch « Aktualisieren Sie die Batterie BMS-Software.
- - - Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Die Anforderung zum Laden der Batterie reagiert nicht auf einen Fehler

BE 022 BMS_CR_NORespond - Aktualisieren Sie die Batterie BMS-Software.
- - Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Batterie-Slave-Software-Schutz-Fehler
BE 023 BMS SW Protect « Aktualisieren Sie die Batterie BMS-Software.
-7 « Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Batteriefehler-Entladung Uberstrom-Fehler
BE 024 BMS_536_Fault « Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Ubertemperatur im Batteriesystem
BE 025 BMS_SelfcheckErr - Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.
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Fehlerbehebung

8.2 Routine-Wartung

Wechselrichter mussen in den meisten Féllen nicht gewartet oder korrigiert
werden. Wenn der Wechselrichter jedoch aufgrund von Uberhitzung haufig
Strom verliert, kann dies auf folgenden Grund zurtckzuftihren sein:

o Der KUhlkorper hinter dem Wechselrichter ist mit Schmutz bedeckt.

Falls erforderlich, reinigen Sie den Kuhlkérper mit einem weichen, trockenen
Tuch oder einer Burste.

Nur ausgebildete und autorisierte Fachkrafte, die mit den
Sicherheitsanforderungen vertraut sind, durfen Wartungsarbeiten durchftihren

» Sicherheitsinspektionen

Sicherheitstiberprifungen sollten mindestens alle 12 Monate durchgefthrt
werden. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, um eine entsprechende
Schulung, Fachwissen und praktische Erfahrung bei der Durchfiihrung dieser
Tests zu erhalten. (Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht durch die
Garantie abgedeckt ist). Diese Daten sollten in einem Gerateprotokoll
aufgezeichnet werden. Wenn das Gerét nicht ordnungsgemal3 funktioniert
oder ein Test fehlschlagt, muss das Geréat repariert werden, um Einzelheiten zu
den Sicherheitstberprifungen zu erhalten. Informationen zu den
Sicherheitsvorschriften finden Sie in Abschnitt 2 dieses Handbuchs und den
Vorschriften der EU-Kommission.

» Regelmaflige Wartung

Nur qualifizierte Personen kdnnen die folgende Arbeiten durchfthren.

Bei der Verwendung des Frequenzumrichters sollte die verantwortliche Person
die Maschine regelméllig Uberprifen und warten. Der spezifische Betrieb ist
wie folgt.

1. Prifen Sie, ob der Kuihlkérper mit Schmutz bedeckt ist, reinigen Sie die
Maschine und entfernen Sie gegebenenfalls Staub. Diese Arbeiten sollten von
Zeit zu Zeit durchgeflhrt werden.

2. Uberpriifen Sie, ob die Frequenzumrichter-Anzeige normal ist, prifen Sie, ob
die Frequenzumrichter-Taste normal funktioniert, prtfen Sie, ob das
Frequenzumrichter-Display normal ist. Diese Inspektion sollte mindestens alle
6 Monate durchgefihrt werden.

3. Eingangs- und Ausgangsleitungen auf Beschadigung oder Alterung prufen.
Diese Inspektion sollte mindestens alle 6 Monate durchgefihrt werden.

4. Die Reinigung und Sicherheitsinspektion von PV-Modulen sollte mindestens
einmal alle 6 Monate durchgefuhrt werden.

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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Aullerbetriebnahme

9 AulBerbetriebnahme

9.1 Den Wechselrichter zerlegen

+ Entfernen Sie die DC-Eingangsleitung und die AC-Ausgangsleitung des
Wechselrichters.

* Warten Sie mindestens 5 Minuten, bis das Gerat ausgeschaltet ist.

« Entfernen Sie alle Kabelanschlisse vom Wechselrichter.

+ Nehmen Sie den Wechselrichter aus der Halterung.

- Entfernen Sie bei Bedarf die Halterung.

9.2 Verpacken

Packen Sie den Wechselrichter wenn maéglich in die Originalverpackung.

- Wenn die Originalverpackung nicht gefunden werden kann, kdnnen Sie
auch folgende Anforderungen an die Kartonverpackung verwenden:
Tragfahigkeit von mehr als 30 kg.

Einfach zu transportieren.
Kann die Abdeckung vollstandig abdichten.

9.3 Lagerung und Transport

Lagern Sie den Wechselrichter in einer trockenen Umgebung mit einer
Temperatur von -40 °C bis 70 °C. Achten Sie darauf, dass sich wahrend der
Lagerung und des Transports weniger als vier Maschinen auf jedem
Stapelbrett befinden.

9.4 Abfallentsorgung

Wenn der Wechselrichter oder andere zugehorige Teile verschrottet werden
mussen, senden Sie den Wechselrichter und das Verpackungsmaterial
unbedingt zum Recycling durch die zustandige Abteilung an den dafur
vorgesehenen Ort.
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Haftungsausschluss
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10 Haftungsausschluss

Der Hybrid-Wechselrichter der Trio-Hybrid K Serie wird unter eingeschrankten
Bedingungen wie Umgebung, Elektrizitdt usw. transportiert, verwendet und
betrieben. TommaTech ist nicht verpflichtet, den Service, den technischen Support
oder die Entschadigung unter den unten aufgefUhrten Bedingungen zu
erbringen, einschliefllich, aber nicht beschrankt auf:

. DerWechselrichter wird durch hohere Gewalt (wie Erdbeben,
Uberschwemmungen, Gewitter, Blitzschlag, Brandgefahr,
Vulkanausbruch usw.) beschadigt oder zerstort.

+ Die Garantie des Wechselrichtersist abgelaufen und es wurde keine
erweiterte Garantie erworben.

- Seriennummer, Garantiekarte oder Rechnung des Wechselrichters kdnnen
nicht bereitgestellt werden.

+ Der Wechselrichterist durch menschliche Einwirkung beschadigt. Der
Wechselrichter wird entgegen den 6rtlichen Bestimmungen verwendet
oder betrieben.

- Die Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme des Wechselrichters

entsprichtnichtden in diesem Handbuch genannten Anforderungen.

+ DerWechselrichter wird auf unsachgemafe Weise installiert, umgerustet

oder betrieben, die in diesem Handbuch ohne Genehmigung von TommaTech
erwahnt wird.

- DerWechselrichter wird unter unsachgeméfBer Umgebung oder unter

denindiesem Handbuch genannten elektrischen Bedingungen ohne
Genehmigung vonTommaTech installiert oder betrieben.

+ Der Wechselrichter wird ohne Genehmigung von TommaTech an der Hard-

oder Software verandert, aktualisiert oder demontiert.

+ Beziehen des Kommunikationsprotokolls von anderenillegalen Kanélen.
- Erstellen eines Uberwachungs- und Steuerungssystems ohne Zustimmung

von TommaTech.

+ AnschlieBen von Batterien anderer Marken ohne Genehmigung von

TommaTech.

- TommaTech behilt sich das Recht vor, alle Inhalte in diesem Benutzerhandbuch

zu erklaren.

Garantieregistrierungsformular

Fiir den Kunden (obligatorisch)

Name___ . Land .
Telefonnummer ____________________ E-Mail-Adresse ___ ...
Adresse .
Bundesland Postleitzahl

Fir den Installateur

Modul (falls vorhanden)

Modulmarke _ .

Modulgréofie (W)

Anzahl der Strange

Um den TommaTech GmbH Wechselrichter zu registrieren, mailen Sie bitte diese Garantiekarte an:
Birgerplatz 5 - 85748 Garching Miinchen/Deutschland

Telefon: +49 89 1250 36 860
E-mail: mail@tommatech.de
Registergericht Miinchen: HRB 213239

Weitere Informationen zu den Garantiebestimmungen und -verpflichtungen finden Sie auf der Riickseite des
von der TommaTech GmbH ausgestellten offiziellen Garantiescheins oder auf unserer offiziellen
Website: www.tommatech.de

Bitte beachten Sie, dass dies KEIN offizieller Garantieschein ist.
614.00533.01



