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Ambalaj İçerik Listesi

Hızlı Kurulum Kılavuzu

- - Dört deliğin konumunu işaretleyin.
- - 10φ matkapla delikler açın. Derinlik: en az 60 mm.
- - Dübelleri takın ve ardından dübel vidalarını yerleştirin ve sıkın..

- İnvertörü braketle hizalayın.

- Montaja genel bakışSol alttaki invertörün ayar vidasını sıkın. - Gerekirse müşteri, invertörün sol alt tarafına 
bir hırsızlık önleme cihazı takabilir.

- Konektörleri hizalayın.

 10 mm

 10 mm

PV bağlantı adımları (PV kablo boyutu: 12AWG):

3. AC kablosunu vidalı kapaktan geçirerek 
AC bağlantı noktasına takın.

L ve N kablo bağlantısı

b. PE kablo bağlantısı4. Kabloyu invertördeki AC terminaline bağlayın.

AC bağlantı adımları (AC kablosu boyutu: bkz. tablo 1 ve 2):

1. Kapağı sökün. 2. AC kablosunu hazırlayın.

60mm

12mm

PV ve AC bağlantısı

EPS işlevi manuel veya otomatik olarak ayarlanabilir.

EPS devre şeması EPS Bağlantı Adımları

1. Kabloyu hazırlayın (EPS kablo çapları için aşağıdaki 
tabloya bakın)

2. EPS kablosunu dişli kapaktan geçirerek EPS 
bağlantı noktasına takın.

EPS Bağlantısı

+-

Not: Batarya iletişimi yalnızca BMS bataryası invertör ile uyumluysa çalışabilir.

A: Güç bağlantısı oluşturma adımları

Devre kesici
>32 A

Yerine oturup klik sesi verene kadar yayı aşağı bastırın.

İnce kablo telleri haznede görünür olmalıdır.
kablo telleri

Batarya Bağlantısı

Batarya için devre kesici

IBataryayı bağlamadan önce, invertörün bakım sırasında güvenli bir şekilde bağlantısının 
kesilebilmesini sağlamak için lütfen polarize olmayan bir DC bağlantı kesme anahtarı kurun.

Gerilim

Akım [A] 32A

Model

Die Nennspannung des DC-Trennschalters sollte größer sein
als die maximale Spannung der Batterie.

Uno-Hybrid 3KW-5KW 

Montaj adımları

Kablo 4-5mm

Devre kesici
4-5mm 5-6mm 5-6mm

20A 20A 32A 32A

Model Uno-HY-3.0

AC terminali x 8*: 4 10 AWG AC terminali ve 4 8 AWG AC terminali

İnvertör x1 Braket x1
DC konektörleri

(pozitif x2, negatif x2)

Batarya konektörleri
(pozitif x1, negatif x1)
DC pim konnektörler

(pozitif x2, negatif x2) AC terminali x8 *
Topraklama somunu x1 

Ayar vidası (montaj için) x1

Hızlı Kurulum Kılavuzu
Kullanım Kılavuzu x1
Garanti Kartı x1

Halka tipi terminal (dış) x 1
Halka tipi terminal (iç) x2

Conta x 1

Wifi modülü (opsiyonel) x1
Pozitif 8 pinli

konektör x1

BMS_CANHGNDGND BMS_CANLDefinition

2 3 4 5 6 7 81PIN

BMS_485A BMS_485BX

Manuel          Değiştirme anahtarı için gerekli

      Otomatik Değiştirme anahtarı için gerekli

Uyumlu bir kontaktör satın almakla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen satış departmanımızla iletişime geçin.

12mm

60mm

Pozitif DC
pim kontağı

negativer DC-
StiftkontaktKablo

kelepçe kontağı Somun

erkek fiş

dişi fiş

sıkı somun

Batarya için devre şeması

Lityum iyon yüksek voltajlı batarya

CAN/ RS485

Polarize olmayan
DC devre kesici

Güç bağlantısı

İletişim bağlantısı

BMS PIN Ataması

İnvertör ile batarya arasındaki iletişim arayüzü, RS485 veya RJ45 

konektörlü CAN'dir.

Not: Son kullanıcının X-
Port'a bir kablo 
bağlamasına gerek yoktur!

X N L
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Değiştirme tertibatı (DPDT)
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(Önerilen sıkma pensesi modeli: H4TC0001,
Üretici: Amphenol)
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Kablo
konektörü x2

Adım 3. Kablo konektörünü invertörün içindeki BMS bağlantısına 
takın ve sıkıca vidalayın. Ardından iletişim kablosunun diğer 
ucunu batarya üzerindeki RS485 veya Can bağlantı noktasına 
takın. Batarya BMS modülü (Pylontech: RS485 bağlantı noktası; 
Triple Power: CAN bağlantı noktası; daha fazla bilgi için batarya 
kılavuzuna bakın).

B: İletişim kurma adımları

Adım 1. Bir iletişim kablosu (kılıfsız) hazırlayın ve iletişim kablosunu 
aksesuar paketinde bulunan kablo konektöründen geçirin.

Adım 2. İletişim kablosunu kablo konektöründe bulunan bir Rj45 
konektörüyle kıvırın.

Adım 1

İletişim kablosu

Kablo konektörü

RJ45 konektör

Adım 2

Dübel x 4 
Dübel vidası x 4

Adım 3
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BMS Port

NTC

Tork: 1,5 ± 0,2 Nm

Tork: 1,2 ± 0,1 Nm

Tork: 1,2 ± 0,1 Nm

Not: PE iletkenini sağ taraftaki PE 
bağlantı noktasına bağlayın!

L N PE

(Tork: 1,2 ± 0,1 Nm)
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Uno-HY-3.7 Uno-HY-4.6 Uno-HY-5.0

EPS kablo ≥5mm

EPS Devre kesici

≥5mm ≥5mm ≥5mm

25A 25A 32A 32A

Model

Tablo. Önerilen kablolar ve mikro devre kesiciler
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Uno-Hybrid User Manual

3.0kw - 5.0kw
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Topraklama bağlantısı ve invertörün çalıştırılması

Topraklama bağlantısı için uygulanacak adımlar (zorunlu):

İnvertörün çalıştırılması

PV modüller yeterli enerji ürettiğinde veya batarya boşaldığında invertör otomatik olarak 
başlar.
Göstergelerin ve LCD ekranın durumunu kontrol edin. Soldaki ekran mavi olmalı ve ekran 
ana arayüzü göstermelidir.

Başlangıç   kılavuzu

>Mode Select

self use

Work Mode

Export control

Use Value:

10000W

Export Control

Bu fonksiyon, invertörün şebekeye beslenen enerjiyi 
kontrol etmesini sağlar. Kullanıcı değeri ve fabrika 
değeri (fabrika ayarı) vardır. Fabrika ayarı önceden 
yapılmıştır ve kullanıcı tarafından değiştirilemez. 
Kurulum personeli tarafından ayarlanan kullanıcı 
değeri, fabrika değerinin altında olmalıdır.

4. Dışa aktarma kontrolünü ayarlayın

5.Çalışma modunu ayarlayın.

Seçilebilecek 4 çalışma modu vardır: Öz Kullanım (Self-Use) / Backup Modu (Back up)/ Öncelikli Besleme (Feed in Priority)/ Zamanlı Kullanımı Zorlama (Force Time Use)

Sayaç bağlantı şeması

Sayaç PIN Ataması

Sayacın RS485 kablosunu bir Rj45 fişi ile bağlayın ve 
konfigürasyonu tamamlayın, ardından bu RJ45 fişini invertörün 
"Meter" bağlantısına takın. Not: Lütfen meterA ve meterB'nin 
sayacın RS485A ve RS485B portlarına bağlı olduğundan emin 
olun.

Sayaç/CT Bağlantısı İzleme işlevleri

Hazırlık
Lütfen invertörün her zaman açık olduğundan emin olun.
İnvertör, PV modüllerini bağlamalı ve tüm güncelleme süreci boyunca bataryayı açık tutmalıdır. 
Lütfen bir PC ve USB diski hazırlayın.

Warnung!
PV giriş gücünün 150 V'tan fazla olduğundan emin olun (güneşli bir günde güncellemeye başlayın), aksi takdirde güncelleme 
işlemi çalışma sırasında iptal edilirse güncelleme sırasında ciddi hatalar meydana gelebilir. Lütfen USB disk boyutunun 
32G'den küçük olduğundan ve formatın Fat 16 veya Fat 32 olduğundan emin olun.

Güncelleme adımları

Adım 1: Güncelleme dosyalarını almak için lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin ve bunları aşağıdaki gibi USB diskinize açın:
“update\ARM\618.00050.00_Hybrid_X1G3_Manager_VX.XX_XX-XX.usb”;
“update\DSP\618.00084.00_Hybrid_X1G3_Master_VX.XX_XXXXXXXX”;
(Not: Vx.xx sürüm numarası, xxxxxxxx ise tamamlanma tarihidir. Program dosyasının adını değiştirmeyin, aksi takdirde invertör çalışmayabilir!)

Adım 2. Off moda girmek için "Enter" düğmesine 5 saniye basın. Ardından su geçirmez kapağı sökün ve USB diski yuvaya yerleştirin. İnvertörün alt tarafındaki 
"Güncelleme" bağlantı noktasını takın.

Adım 3. LCD aşağıdaki resimde olduğu gibi görüntülenecektir. Güncellemek istediğinizi seçmek için yukarı ve aşağı basın ve güncellemeyi onaylamak için OK'e 
basın.

Adım 4. Güncelleme tamamlandıktan sonra, LCD "succeed" gösterir (yalnızca DSP güncellemeleri için). Lütfen USB diski çıkarmayı, su geçirmez kapağı vidalamayı 
ve ana arayüze dönmek için "Esc" tuşuna basmayı unutmayın. Ardından kapalı moddan çıkmak için "Enter" tuşuna basın.

Update

>ARM

DSP

Update(DSP)

Updating---------25%

Yazılım Güncelleme

614.00539.00

Kablo çapı: 12AWG.

Halkatipi terminal

TommaTech Sayaç

+ -

Batarya

DPDT

E-BAR

Ana şalter

RCD

PV1+

PV1 -

PV2+

PV2 -

RCD

PE

EPS-
Yükü

İnvertör

TommaTech GmbH, kullanıcılara aralarından seçim yapabilecekleri iki seçenek sunar: WiFi (opsiyonel) ve Ethernet (LAN)

Router

 WiFi için bağlantı adımları:

Adım 1. Mobil Wifi'yi invertörün alt tarafındaki "WiFi" bağlantı noktasına takın. 

Adım 2. İnvertör ve router arasındaki bağlantıyı kurun.

Adım 3. Çevrimiçi bir kullanıcı hesabı oluşturun. (Daha fazla bilgi için Mobil WiFi Kullanım 

Kılavuzuna bakın.)

WIFI (opsiyonel) 

İnvertör, veri toplayabilen ve topladığı verileri mobil WiFi aracılığıyla izleme web sitesine iletebilen bir WiFi bağlantı noktası 
sunar. (Gerekirse ürünü tedarikçiden satın alın)

Devre Planı

LAN için PIN ataması
İnvertör ve router arasındaki iletişim arabirimi, RJ45 konektörlü
RS485'tir.

Duruma Bağlı uygulama

Bu fonksiyon aşağıdaki durum için geçerlidir:
Wifi sinyali veri aktaramayacak kadar zayıf durumdaysa, kullanıcılar 
bir veri kablosu ile izleme için LAN portunu kullanabilirler. Not: LAN 
bağlantısı kullanılırken WiFi modülünün hala bağlı durumda olması 
gerekir.

TX+ TX- RX+ X X RX- X X

1 2 3 4 5 6 7 81

8

Router
Veri kablosu

Ethernet(LAN) 

Ethernet bağlantısı standart iletişim arabirimidir. Verileri yerel ağ üzerinden router ve invertör arasında aktarabilir.

English
Deutsch
Italian

Language

 1. Dili ayarlayın

2017 ->06 <-06
10:19

Date time

2. Tarih ve saati ayarlayın

Country

VDE0126

Safety

3. Güvenlik standardını 
ayarlayın.

İnvertörün duvara doğru şekilde sabitlendiğini kontrol edin.
Tüm DC ve AC güç kablolamalarının yapılmış olduğundan emin olun. 

Sayacın doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Bataryanın doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Harici EPS kontaktörünün doğru şekilde bağlandığından emin olun. (Eğer istenirse)

AC anahtarını ve EPS anahtarını açın.
PV / DC anahtarını ve batarya anahtarını açın.
Off modundan çıkmak için "Enter" düğmesine beş saniye basın
(Off modu fabrikada varsayılan olarak ayarlanmıştır).
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Elektrik şebekesi

Tek fazlı sayaç Yük

L

N

Ev tipi elektrik sayacı Sayaç1
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Adım 3. İletişim kablolarının yalıtımını sıyırın ve kablonun bir tarafını aksesuar paketinde 
bulunan 8 pimli pozitif terminalin pim 1 ve pim 2'deki deliklerine sokun. Ve sonra onları 
sıkıca vidalayın.

Adım 4. Pozitif polü, invertörün içindeki ilgili negatif pole takın. Ve sonra sıkıca 
vidalayın. (Sayacı kablolamak için lütfen sayaç talimatlarına bakın.)

Sayacın bağlantı adımları:

Adım 1. Bir konektör ve iki iletişim kablosu hazırlayın. 
Adım 2. Sayaç konektöründeki somunu sökün ve içinden iki iletişim kablosu 
geçirin.

Adım 1 Adım 2

10.0mm

İletken

CT bağlantı şeması

Elektrik şebekesi

Ev tipi elektrik sayacı

Yük

L

N

L Kablosu

CT

Elektrik şebekesi

İnvertörün alt tarafında sayaç 
bağlantısı

Important: The arrows direction on the CT 

must point to the public grid side.

CT
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Vida kapağı

CT kelepçesi

CT'nin Sökülmesi

Haberleşme kablosu 

Adım 1. CT'nin iki iletişim kablosunun olduğu tarafı invertörün sayaç bağlantısına takın ve vidalı 
kapağı sıkın (bkz. sayaç adımları).

Adım 2. İletişim kablolarının yalıtımını sıyırın ve ardından kabloların bir tarafını aksesuar paketinde 
bulunan 8 pimli pozitif terminalin pim 5 ve pim 6'sındaki deliklere sokun. Ve sonra onları sıkıca vidalayın. 
(sayacın kurulum adımlarına bakın)

Adım 3. Pozitif polü, invertörün içindeki ilgili negatif pole takın. Ve sonra sıkıca vidalayın. (sayacın 
kurulum adımlarına bakın)

CT kelepçesi

Birincil ev sayacı kutusundan L kablosu

Ok elektrik şebekesini gösteriyor.

Elektrik şebekesi İnvertör

LAN bağlantı adımları:

LAN bağlantısı için lütfen BMS bağlantı adımlarına (kullanım kılavuzu sayfa 32) bakın. Lütfen PIN atamasının ve port pozisyonunun 
ufak farklılıklar gösterebileceğini dikkate alın (İnvertör DHCP'ye ayarlanmalıdır)

CT PIN ataması
CT pin ataması, aşağıda gösterildiği gibi pin5 ve pin6'dır.

COM Portu
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(φ4 Alyan anahtarı, tork: 1,5 ± 0,2 Nm)

Bu çalışma modlarının tümü yalnızca şebekeye bağlantısı mevcutsa kullanılabilir:

x x

Şebeke açıkken daha yüksek kapasiteyi korumak için pil boşalmayı durdurur. 
PV üretimi yetersizse, yerel tüketicilere de güç sağlamak adına batarya deşarj 
edilir. Ve hala yeterli değilse, ağ yerel tüketicileri beslemeye dahil olur. Bu 
çalışma modu, elektrik kesintisinin düzenli olarak yaşandığı alanlar için 
uygundur.

İnvertör çıkış gücünü kullanma öncelik sırası: 
Ağ beslemesi                           Yük beslemesi                           Batarya şarjı
Bu çalışma modu, besleme tarifesi yüksek olan bölgeler için uygundur.

Öz kullanım 
(Self-Use)

standart ayar

Zamanlı kullanımı zorlama
(Force Time Use)

Backup Modu 
(Back up mode)

Öncelikli besleme 
(Feed in Priority)

PV ile üretilen enerji ilk olarak yerel yükleri beslemek, daha sonra ise bataryayı şarj 
etmek üzere kullanılacaktır. Fazla enerji kamu şebekesine aktarılacaktır. 

Herhangi bir PV enerji beslemesi olmadığında, yerel yükler için ilk olarak batarya 
deşarj olacak, batarya kapasitesi yeterli olmadığında ise enerji beslemesini şebeke 
üstlenecektir.

İnvertör çıkış gücünü kullanma öncelik sırası: 
Yük > Batarya > Şebeke

Bu modda şarj süresi esnek olarak ayarlanabilmektedir.
Bu mod şarj işleminin şebekeden yapılıp yapılmaması
konusunda seçim yapma imkanı sunar. Şarj süresinin dışındaki 
sürelerde "Self-Use" modunda işlev görür. 

Parametre Açıklama

Tork: 0,2 ± 0,1 Nm

Tork: 0.4 ± 0.1 Nm

pin5(-)
pin6(+)

Sayaç A(pin1)
Sayaç B(pin2)

Çoğu ülke için geçerlidir

Yükü

Cloud
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