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U¢ Faz Dizi inverter ' -
Trio Atom K-Servisi

Bliylik Performans

Yiiksek Genis Uzaktan IP66 Yiksek
Verimlilik Voltaj Araligi izleme Koruma PV Voltaji
7 mvar ) /7\ /7\
( 3.0kW ) 4.0kW ) 5.0kW
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Trio-Atom-K-3.0/Trio-Atom-K-4.0/ Trio-Atom-K-5.0/
Trio-Atom-K-6.0/Trio-Atom-K-8.0/Trio-Atom-K-10.0/
Trio-Atom-K-12.0/ Trio-Atom-K-15.0

En yeni Trio Atom K Serisi invertorlerle TommaTech®, konut glnes
enerjisi pazarinda yeni standartlar belirlemeye devam ediyor. 3kW ile
15kW arasinda degisen ve yuUksek verimli iki MPPT ile donatiimis
TommaTech®in yeni U¢ fazl sebeke ici invertorleri, olaganUstl yUksek
maksimum PV giris kapasiteleri ile glnes enerjisi kullanimini
maksimuma cikarir.
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DC GiRiSi

Trio-A-K-3  Trio-A-K-4  Trio-A-K-5 Trio-A-K-6 Trio-A-K-8 Trio-A-K-10 Trio-A-K-12  Trio-A-K-15

Maksimum PV Dizi Gucu [Wp] 6000 8000 10000 12000 16000 20000 24000 30000
Maksimum DC Voltaj [V] 1000 1000
Nominal DC Calisma Voltaji [V] 640 640
Maksimum Giris Akimi [Al 16/16 32/16
Maksimum Kisa Devre Akimi [A] 20/20 40/20
MPPT Voltaj Araligi [V] 120-980 120-980
Devreye Girme Voltaji [V] 150 150
MPPT Sayisi 2 2
MPPT Dizi Girig Sayisi 11 2/1

AC CIKISI
Nominal AC Gug [VA] 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000
Maksimum AC Gug [VA] 3300 4400 5500 6600 8800 11000 13200 15000
Nominal $ebeke Voltaji [V] 220/380, 230/400, 3/N/PE, 3/PE
Nominal Sebeke Frekansi [Hz] 50/60
Nominal AC Akimi [A] 46/44 6.1/5.8 76/7.3 9.1/8.7 12.2/11.6 15.2/14.5 18.2/174 22.7/21.8
Maksimum AC Akimi [A] 4.8 64 8.0 9.6 12.8 16.0 19.1 227

Deplasman Gug Faktoru 0.8 Onde ~ 0.8 Geride

Toplam Harmonik Bozulma (THDI), Anma GucuU [%] <3
VERIM

Avrupa Verimliligi %] 97.8

Maksimum Verimlilik [%] 98.3
GUG TUKETIMI

Bekleme Modu Tuketimi [W] <3
STANDART

YUksek/Dusuk Voltaj Korumasi Evet

Yuksek Sicaklik Korumasi Evet

DC izolasyon Empedans izleme Evet

Adalanma Korumasi Evet

DC Akim Enjeksiyonu izleme Evet

Kagak Akim Role Korumasi Evet

LCD Ekran Evet
Guvenlik IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) IEC/EN 61000; NB/T 32004
CEVRE KOSULLARI

Koruma Sinifi (IEC60529 Gore) P66

Calisma Sicaklik Araligr [°C] -30~4+60 (Verim Kaybi>45)

Maksimum Calisma YUksekligi (Rakim) [m] <4000

Nem Orani [%] 0~100 (Yogusmali)

Depolama Sicakligr [°C] -30~+60

Gurultt Emisyonu [dB] <30 <30 <30 <30 <45 <45 <50 <50
FiZIKSEL OZELLIKLER

Boyutlar (Genislik x Yukseklik x Derinlik) [mm] 342x434x144.5 342x434x156

Agirlik [kgl 15.5 15.5 15.5 15.5 17 17 18 18

Sogutma Yontemi Dogal Sogutma Akilll Fan Sogutma

Haberlesme Aray(izU RS485 / USB - Guincelleme / Opsiyonel: Dongle Wi-Fi / Dongle LAN /Dongle 4G/ Trio Smart Meter

Standart Garanti [Yil] 5 (Uzatilabilir)

* TommaTech GmbH Urunlerin 6zelliklerini dnceden haber vermeksizin degistirme hakkini sakli tutar. Ver.2306.12
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